
标邦B系列光纤激光喷码机 线缆打标电子元件打标

产品名称 标邦B系列光纤激光喷码机
线缆打标电子元件打标

公司名称 成都标邦智能科技有限公司

价格 21500.00/台

规格参数 品牌:标邦
型号:B7125光纤激光喷码机
激光功率:20W

公司地址 成都市成华区成华大道杉板桥路601号1幢11层11
18号（注册地址）

联系电话  13693424367

产品详情

B6000系列CO2激光喷码机是我公司对市场大量使用后反馈结果所推出的一款经济全能型
光纤激光喷码机，适用于市场上大部分金属材料及塑料。如PE管材类、电子元件类、电
线电缆类、食品包装类、模具类、齿轮类等众多行业应用。目前市面上大部分材质都可适
用激光喷码标识，所以我公司为此推出一款经济全能型激光喷码机。

设备特点:

1.飞动系列“光纤激光在线喷码机”柔性光纤适用于各类流水线需求，喷码效果“快”“
准”“精”，保证24小时连续稳定加工，且电光转化率高、无任何耗材、激光器寿命达10
万小时。

2.是各种金属、部分非金属、PVC、铝膜、橡胶、塑料、HDPE等材料在线喷码的理想选
择。

3.飞动系列光纤激光在线喷码机，采用进口光纤激光器，同时以光学器件配合优良控制板
卡的激光标识设备。该设备能够进行点阵、矢量的各种单线字体打印，可打印字母、数字
、汉字、图标、符号、一维条码、二维条码、日期时间、流水号、随机号、实时可变标识
以及其他文字。

设备技术参数：



设备型号： B7125 (国产光纤激光器)

激光功率： 20W

喷码范围： 70mm×70mm ，110mm×110mm ，175mm×175mm

喷码速度: 0-200米/分(视功率、标刻内容其产品材料而定)

字符高度： 1.5mm -70mm

字符行数： 1 - 8行

激光偏转系统：高速数字扫描振镜

冷却方式： 风冷

供电电源： 220V AC 50HZ

整机功率： 500W

整机重量： 65KG (含支架）

运行温度： 温度/湿度 5-45度 / 5%-90%

设备优势：

1.效率高， 成本低， 寿命长， 易操作。

2.结构小巧，专用支架可方便的安装在流水线上，工况复杂的流水线也能应对自如，轻松
适应工业化批量生产的需求。

3.电光转换率高，无任何耗材，节约加工成本。

4.工业级激光器，确保更快的打标速度和标刻的一致性，保证24小时连续稳定加工，免维
护时间10万小时+

人机对话界面友好，所见即所得，操作简单易上手，免去操作工人人员经常变更的困扰。

细节展示：

设备应用行业：

飞动系列光纤激光在线喷码机广泛应用于包装行业的喷码



如：医药行业防伪激光喷码（药监码）、酒类防伪防串货追溯系统（瓶盖系统）、食品饮
料防伪标记、日常卫生用品三码标记、智能卡信息标记、烟草防伪标记、管材在线标记等
。
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