
得胜TA-54D麦克风 得胜

产品名称 得胜TA-54D麦克风 得胜

公司名称 李如姜(个体经营)

价格 175.00/套

规格参数 品牌:得胜
型号:TA-54D
指向性:单指向性

公司地址 中国 广东 汕头市
广东省汕头市金平区卫工一横路3号112-113-114

联系电话 86 0754 88287636 13923665483

产品详情

品牌 得胜 型号 TA-54D
指向性 单指向性 制造组件 晶体管
单体结构 动圈式 接收方式 有线
RF载波频段 0 接收机音频输出电平 0
灵敏度 -54dB（dB） 电源 12（V）
频响范围 0（Hz） 输出功率 0（W）
失真率 0（%） 拾音方式 0
增益调节范围 0 阻抗 0（Ω）
工作温度 0（℃）

产品介绍

ta-54d专业动圈麦克风，适用于舞台演出、乐器录音以及高级卡拉ok演唱等场所。

优雅的古典外形与现代声学理念相结合,良好的峰值瞬态响应，使复制的声源更具现场感。心型指向可有
效降低反馈。磁簧开关手感好，能防止开关时产生的爆破声，并具有锁定功能，防止表演应意外而中断。

麦克风为锌合金材质本体，表面喷漆处理。尾部为5/8”通用螺牙，可与各种支承架连接。

技术参数

单体: 动圈式指向性: 单指向频率响应: 60hz-16khz灵敏度: -54db±3db(0db=1v/pa at 1khz)输出阻抗:
250ω±30%(at 1khz)单体重量：655克
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