
得胜TS-8310话筒 得胜

产品名称 得胜TS-8310话筒 得胜

公司名称 李如姜(个体经营)

价格 1800.00/套

规格参数 品牌:得胜
型号:TS-8310
指向性:单指向性

公司地址 中国 广东 汕头市
广东省汕头市金平区卫工一横路3号112-113-114

联系电话 86 0754 88287636 13923665483

产品详情

品牌 得胜 型号 TS-8310
指向性 单指向性 制造组件 晶体管
单体结构 动圈式 接收方式 无线

uhf无线麦克风
ts-8310g

? 采用uhf专业无线麦克风频段设计，多达50个信道可供选择?
真分集式接收技术，避免出现接收盲点?
接收机和发射机采用红外线自动频率同步技术?
综合应用电声技术，提供卓越出众的音色?
专业设计的全金属手持麦克风结构，稳定可靠? 彩色lcd动态显示?
麦克风具有两种经典颜色可供选择

演唱会、舞台演出、现场节目主持等专业场所

? 频率范围: 680mhz-809mhz? 通道数: 单通道? 信道数: 预设50个信道可切换?



频率响应: 50hz-18khz? 频率间隔: 250khz? 频率稳定度: ±0.005%?
发射器频率控制: 自动追锁接收机工作信道? 最大调制度: ±48khz? 信噪比:
＞85db? 失真度: ≤0.5％ (at 1khz)? 发射功率: ≤10mw? 接收机供电: 外接dc
12v/1a电源适配器? 发射器供电: 3v (1.5v电池两节)? 输出方式:
xlr平衡式及�6.3非平衡式

? 接收机 1台? 手持式麦克风 1支? 电源适配器 1个? 音频连接线 1条?
接收机天线 2支? aa1.5v电池 2个

uhf无线麦克风
ts-8310b

? 采用uhf专业无线麦克风频段设计，多达50个信道可供选择?
真分集式接收技术，避免出现接收盲点?
接收机和发射机采用红外线自动频率同步技术?
综合应用电声技术，提供卓越出众的音色?
专业设计的全金属手持麦克风结构，稳定可靠? 彩色lcd动态显示?
麦克风具有两种经典颜色可供选择

演唱会、舞台演出、现场节目主持等专业场所

? 频率范围: 680mhz-809mhz? 通道数: 单通道? 信道数: 预设50个信道可切换?
频率响应: 50hz-18khz? 频率间隔: 250khz? 频率稳定度: ±0.005%?
发射器频率控制: 自动追锁接收机工作信道? 最大调制度: ±48khz? 信噪比:
＞85db? 失真度: ≤0.5％ (at 1khz)? 发射功率: ≤10mw? 接收机供电: 外接dc
12v/1a电源适配器? 发射器供电: 3v (1.5v电池两节)? 输出方式:
xlr平衡式及�6.3非平衡式

? 接收机 1台? 手持式麦克风 1支? 电源适配器 1个? 音频连接线 1条?
接收机天线 2支? aa1.5v电池 2个
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