
东莞大朗安装监控设备-监控设备安装需要哪些设备
大朗监控安装公司

产品名称 东莞大朗安装监控设备-
监控设备安装需要哪些设备 大朗监控安装公司

公司名称 东莞市共鸣智能安防有限公司

价格 888.00/单

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸
易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）

联系电话  13715255437

产品详情

东莞市共鸣智能安防有限公司成立于2017年11月，主要经营业务有：网络监控摄像头安装 工厂网络布线
、停车管理系统安装、会议背景音乐系统、红外报警系统、楼宇对讲门禁考勤系统等弱电安防工程。

监控工程防爆摄像头安装方法

一、选址

避开一些受光位置较复杂的位置进行安装。如果我们的摄像头总是面对一些强光光照，那么我照出来的
照明肯定模糊，不过对于一些光线适应能力较弱，或者无红外功能的设备来说，我们则需要将其置身于
更加敞亮的环境中，除了能够弥补在光线处理上的不足以外，也能够很好的避免强烈对射光线给设备带
来的不利影响。

二、接线

防爆摄像头用导线，其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式。防爆摄像头
报警控制箱的交流电源应单独走线，防爆摄像头不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内。防爆摄
像机的进线口，必须用橡胶密封圈密封，禁止采用填充密封胶泥网络监控工程摄像头。

监控工程

三、安装

安装前，必须确认电源电压是否为指定电压，以免烧坏。防爆红外摄像机安装位置也应该避免潮湿，多
尘、极热、极冷、强电磁辐射等场所。

东莞市共鸣电子科技有限公司会定期发布和产品规格参数。公司主要业务：监控工程、弱电工程、网络



综合布线、智能高清监控工程、等业务，还是一家监控安装，东莞监控公司。 
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