
高流动LDPE 868-000茂名石化

产品名称 高流动LDPE 868-000茂名石化

公司名称 东莞市晶宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:中石化茂名
型号:868-000
特性:高流动

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（
注册地址）

联系电话 076989977070 18200646066

产品详情

高流动LDPE 868-000茂名石化---Application: suitable for plastic flowers, plastic fans and other complex parts with
good flow performance requirements and injection molded parts with high dimensional stability requirements.
Because of its good flowability, the resin can be used to produce plastic coatings.

低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE，茂名石化

产品用途:适用于塑料花、塑料扇等流动性能要求好的复杂制作件和尺寸稳定性要求高的注塑件。由于该
树脂流动性能好，可用于生产塑料涂料。

填充物:注塑

LDPE 868-000物性信息：

基本性能额定值单位测试方法密度 优等品|一等品|合格品923.5±1.5|923.5±1.5|923.5±1.
5

熔体流动速率 优等品|一等品|合格品24.5±3.68|24.5±3.68|24.5±4.9

机械性能额定值单位测试方法断裂伸长率 优等品|一等品|合格品≥80|≥80|≥80



拉伸强度 优等品|一等品|合格品≥9.0|≥9.0|≥9.0

热性能额定值单位测试方法脆化温度 (F50) 优等品|一等品|合格品|优等品|一等品|合格品≤-35|
≤-25|≤-25|≤-35|≤-25|≤-25

其它性能额定值单位测试方法清洁度 优等品|一等品|合格品≤10|≤15|≤20
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