
湖南湖北陕西四川重庆贵州云南江西安徽河南江苏南亚128环氧树脂双
酚A型/E51环氧树脂

产品名称 湖南湖北陕西四川重庆贵州云南江西安徽河南江
苏南亚128环氧树脂双酚A型/E51环氧树脂

公司名称 武汉九丰云新材料有限公司

价格 20.00/公斤

规格参数 品牌:台湾南亚
环氧值:0.51

公司地址 武汉市东西湖区梨花路399号(17)

联系电话  18062089859

产品详情

台湾南亚环氧树脂 

NPEL-128 

1、前言

NPEL-128是由双酚A和环氧氯丙烷反应生成的液态环氧树脂,除标准品外,NPEL-128衍生出其他规格产品。
NPEL-128与Polyamines与Polyamides固化後,具有侵越的机械性能、抗化学药品性及耐热性等。

2、树脂规格

项    目 规    格
环氧当量EEW(g/eq) 180~190
色相(Gardner) 1.0Max
粘度(cps@25℃) 12000~15000
可水解氯(ppm) 1000↓
闪点(℃) 150↑
密度(g/cm3@25℃) 1.16

3、粘度/温度之特性关系

4、应用

1)       涂料

2)       纤维缠绕材料



3)       封装胶

4)       土木床材

5)       工具用材料

6)       粘著剂

7)       积层板材料

5、储存

置於阴凉乾燥处可储存一年时间,避免高温和日光照射。在储存期间NPEL-128若产生混浊或结晶现象,可
经由加热至50~60℃并同时搅拌,即可恢复原状。

6、安全性

本产品对皮肤及眼睛可能具有刺激性,若不慎碰触皮肤时,请立即以清水及肥皂清洗;若不慎碰触眼睛时,请
立即清水冲洗15分钟以上,并迅速就医。

7、包装:

240KG铁桶.
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