
龙门吊扁电缆卷筒(卷盘)扁平电缆

产品名称 龙门吊扁电缆卷筒(卷盘)扁平电缆

公司名称 上海嘉柔电线电缆有限公司

价格 .00/个

规格参数 上海嘉柔电缆:YFFB,YVFB电缆

公司地址 中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层

联系电话 13918237936 13918237936

产品详情
龙门吊扁电缆卷筒(卷盘)扁平电缆作为连接移动龙门吊行车的铜芯软电缆，采用柔性扁平结构设计，主要为移动行车、行吊天车、龙门吊、起重机设备等提供电源动力传输或信号控制使用，电缆具有柔软、耐弯的基本性能，特别适用于室内环境，可用于输送设备、起重机械和运输机械，或其他移动式机械部件。上海嘉柔扁电缆产品具有防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃。比圆电缆的弯曲半径小，节省安装空间。可多根线缆重叠捆绑使用。适用于动力传输及控制电缆，广泛应用于行车、台车、传输机械等移动设备。如冶金、电力、船舶、物流输送系统、港口机械。
芯线单排一字型排列时：悬挂长度＞40m、移动速度＞2m/s，建议增加承力钢丝或纺纶纱。芯线梅花型绞合排列时：悬挂长度＞80m、移动速度＞4-10m/s，建议增加承力钢丝。
上海嘉柔电缆工厂生产供应的龙门吊扁电缆卷筒(卷盘)扁平电缆还可根据需要定制聚氨酯TPU(PUR)外护套，具有优异的抗气候变化的特性，高强度耐磨损，耐油、防水、耐腐蚀，电缆可在恶劣的环境条件下保证设备的正常工作，广泛应用于如港口、码头、建筑工地、船厂的起重设备等。上海嘉柔龙门吊扁电缆采用特殊结构设计，使用寿命长，大限度提高生产企业的营运效率。该类扁电缆可在悬挂长度较长的情况下提供整体电气控制，同时承受机械应力。嘉柔扁电缆因采用钢丝承载缆芯，可用于长距离悬挂使用场合。本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1kV及以下具有耐寒防油等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路。
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