
非溴非磷阻燃PC 日本三菱工程 EGN-2010R2 9001 塑胶原料

产品名称 非溴非磷阻燃PC 日本三菱工程 EGN-2010R2 9001
塑胶原料

公司名称 上海宏亿发新材料有限公司

价格 30.00/kg

规格参数 品牌:PC
型号:EGN-2010R2
特性级别:阻燃

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13681612288

产品详情
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pc进入料斗的空气首先在装有许多细小分子筛的除湿剂筒内除去水分，鼓风机强制将湿空气通过除湿剂
筒，空气中的水分被除湿剂吸收从而降低空气的露点。经过除湿后的干燥空气通过加热器加热，然后对
料斗中的塑料颗粒加热及干燥，使塑料颗粒中的水分迁移到空气之中，从而建立起平衡。湿空气被回收
循环使用原料的干燥1、原料烘干：普通烘干箱温度110-130，时间2-4小时，机顶料斗烘干箱温度100-120
，要求水分含量低于0.03%。2、判断水含量是否合格：看空注射的料条情况烘箱干燥温度115-120℃，
16-20小时，物料在料盘上厚度为30毫米以下，使树脂含水量在0.03%以下。料筒三区温度为200-220、
250-280、 260-290℃，喷咀温度比料筒稍低些，低5-10℃。
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