
涂覆级LDPE LB7000韩国LG

产品名称 涂覆级LDPE LB7000韩国LG

公司名称 东莞市晶宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:韩国LG
型号:LB7000
特性:涂覆级

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（
注册地址）

联系电话 076989977070 18200646066

产品详情

涂覆级LDPE LB7000韩国LG---Material properties: Good adhesion，Material usage: Coating application foil
coating paper coating

LUTENE LDPE LB7000 >LDPE<

熔融指数: 7.3 g/10min

邵氏硬度D: 43

加工方式: 涂覆

材料特性: 良好的粘合性

材料用途: 涂层应用 箔片涂层 纸张涂层

LDPE LB7000物性信息：

基本性能额定值单位测试方法熔体流动速率 (190℃/2.16kg) 7.0



密度 (23℃) 0.917

机械性能额定值单位测试方法拉伸屈服强度 (200mm/min) 8.8

拉伸断裂强度 (200mm/min) 11.8

断裂伸长率 (200mm/min) 500

弯曲模量 (2.8mm/min) 176.5

硬度 (shore D) 43

热性能额定值单位测试方法熔融温度 (10℃/min) 106

维卡软化点 (1Kg) 83

其它性能额定值单位测试方法热封合温度 (牛皮纸40g/m) 110

neck in (涂覆速度150m/min) 20

zui小涂覆重量 (涂覆速度150m/min) 130
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