
制氮机碳分子筛更换CMS-260

产品名称 制氮机碳分子筛更换CMS-260

公司名称 苏州沃拓机械科技有限公司

价格 85.00/千克

规格参数 沃拓:99
CMS260:200
苏州:9999

公司地址 苏州相城区望亭镇

联系电话 0512-66166417 15298895023

产品详情

PSA变压吸附制氮机的碳分子筛更换的时间主要看制氮机出口氮气的实际氮气纯度来决定，制氮机的任
何故障都会对制氮机氮气纯度有直接影响，有的用户会提出，我看我们的制氮机P860氮气分析仪显示也
达标啊，为什么制氮机生产氮气不符合生产要求呢，我想该用户忽略一个重要问题，上海昶艾P860氮气
分析仪或者其他厂家的氮气分析仪氧电池是有寿命的，比如有的制氮机厂家在设备出厂的时候配备的氮
气分析仪是浙江建德KY系列氮气分析仪，该款仪表价格适中但是氧电极寿命及其短暂（制氮机厂家建议
半年），上海昶艾P860系列氮气分析仪采用进口氧电池，近几年出厂的制氮机应该大部分配备该款仪表
，由于该款仪表建议2年更换一次，客户使用一段时间便会忘记更换，导致氮气分析仪显示的一直是99.9
%,99.99%，99.999%，误导制氮机用户正确维护保养，那么问题来了！制氮机碳分子

       1、PSA变压吸附制氮机也叫碳分子筛制氮机核心部件为碳分子筛，碳分子筛对工作环境要求
非常苛刻，对空压机提供的压缩空气的油，水，杂质过滤必须洁净，净化系统排污情况定期检查，过滤
干燥耗材定期更换，以免过了保养期，碳分子中毒（制氮机碳分子筛进水进油），导致制氮机碳分子提
前进入更换，增加设备使用成本。        2、制氮机的压紧装置差别，现有气缸压紧，弹簧压紧，气
囊压紧，压紧气缸虽说可实时监控，但由于没来的及添加造成碳分子粉碎性损坏，造成制氮机喷粉冒黑
烟，此时需要整个系统彻底更换碳分子筛。如果此时还是正常添加碳分子筛，就会出现碳分子筛不停地
喷出，后果会越来越严重，整个氮气管道系统会有制氮机碳分子筛粉末。        3制氮机系统结构性
损坏，管道脱焊等造成制氮机碳分子缺失，这需要对制氮机吸附塔结构经行气密性检测，寻找脱焊位置
，更换全新碳分子筛
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