
预付费热量表 七洋 3.5（m3/h）

产品名称 预付费热量表 七洋 3.5（m3/h）

公司名称 泉州七洋机电有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:七洋
型号:RLY-1
测量范围:3.5（m3/h）

公司地址 中国 福建 泉州市 常泰街道办事处树兜

联系电话 86-595-22488678 13959890958

产品详情

品牌 七洋 型号 RLY-1
测量范围 3.5（m3/h） 精度等级 2级
工作压力 1.6（MPa） 工作温度 95（℃）
特点： 真正流量计与球阀一体化结构，无接头处渗漏之忧； 金属表盖，耐压高；
可在线拆卸表芯，方便维护，降低维护成本；
采用低功耗球阀实现预付费控制，球阀开关可靠，定位准确，压力损失小；
计算器单元可安装在基表上，也可根据需要安装在其他易于观察的地方（见外形 图）；
带有用户可更换碱性电池，保证内部锂电池使用寿命； 积分仪温度测量分辨率为0.01 °c； 主要功能：
采用非接触式ic卡进行数据交换，一表一卡；
预购热量后，将ic卡贴近本热量表的计算器，自动开启阀门；预购热量用完后，阀自 动关闭；
液晶常显剩余金额，用户可随时查看； 具有各种状态检测功能，有错误告警功能及告警关阀功能，如：
表内剩余热量低限报警，提醒用户提前购热； 具有冷量计量功能，可用于制冷系统；
通过ic卡可将热量表的使用状态及用热信息反馈供热公司便于管理； 可根据设定透支用热；
rly-1型预付费热量表关键结构已申请两项专利，并已于2005年10月被国家知识产权局授予专利；
（专利号为zl 2004 2 0029798.4及zl 2004 2 0029803.1） 使用环境条件： 工作压力： pn 1.6mpa 环境温度：5
°c～55 °c 环境湿度：15%～85% 主要技术指标： 精度等级：3级（cj 128—2000） 温度测量范围：4
°c～95 °c 温差范围：3 °c～40 °c 防护等级：ip52（gb 4208-1993） 压力损失：（在qp下）≤ 0. 1mpa
内电池使用寿命：大于5年
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