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产品详情

青岛IP防尘防水测试报告如何办理IP防尘防水等级测试GB4208，IP等级（防尘防水）定义外壳防护等级
（IP代码）是将产品依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工
具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分，以免触电。 什么是IP测试：IP码广泛用于表示电气设
备的防水、防尘性能的强度，IP是保护的缩写，60529中定义的IP代码将防止外来物质(包括钢球、铜丝、
灰尘和水)进入机电产品外壳的保护程度进行了分类 IP67防水等级测试要求；1、IP6X要求产品完全密封
防止外物及灰尘侵入。2、IPX7要求产品可抵抗在1米深的水中浸湿30分钟。测试项目：防尘防水试验 IP
test；参考标准：IEC/EN60529(GB4208)；常见测试参数：防尘:IP1X-IP6X 防水:IPX0-IPX8 IP防护等级测试
简介；IP防护等级它是一个测试，并不是认证，很多工厂会迷惑为什么做了测试会没有证书，因为各项
标准推出来都有它一定的道理，为什么IP防护等级测试而不是IP防护等级认证呢，相信从字面上就很清
楚这是一个测试不是认证。 IP防护等级简介：IP防护等级它是一个测试，并不是认证，很多工厂会迷惑
为什么做了测试会没有证书，因为各项标准推出来都有它一定的道理，为什么IP防护等级测试而不是IP
防护等级认证呢，相信从字面上就很清楚这是一个测试不是认证。IP65代表的意思是产品防尘等级达到6
级，防水等级达到5级。 IP防护等级测试的必要性；1、对于可便携式、户外用以及汽车电子均有防尘测
试要求，在上不论是IEC、MIL或ETSI以及SAE均有制订相对应的测试要求。用于检测电工电子产品、汽
车摩托车零部件、密封件在砂尘环境中防止砂尘进入密封件和外壳的试验，确定空气中悬浮的沙尘对产
品的影响的试验方法。2、对于可便携式、户外用以及汽车电子均有防水测试要求，在上不论是IEC、MI
L或ETSI以及SAE均有制订相对应的测试要求。 什么是IP测试：IP码广泛用于表示电气设备的防水、防尘
性能的强度，IP是保护的缩写，60529中定义的IP代码将防止外来物质(包括钢球、铜丝、灰尘和水)进入
机电产品外壳的保护程度进行了分类 深圳市环测威检测技术有限公司(Shenzhen CTB testing technology
Co., LTD，英文简称“CTB” )是一家主要从事电子及电器产品安全（LVD）、电磁兼容（EMC）、重金
属和有害物质分析测试和认证（RoHS、REACH、卤素和偶氮）以及无线电通讯认证测试机构。 
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