
挤出+单向拉伸生产线

产品名称 挤出+单向拉伸生产线

公司名称 惠州市湘润智能制造有限公司

价格 2000000.00/台

规格参数 品牌:shinrun
型号:KWJPL 110-14
产地:惠州

公司地址 博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边

联系电话 07526800201 13669563005

产品详情

普通流延薄膜经过单向单拉伸后，能极大提高薄膜的阻透性、刚性、平整度和拉伸强度。此生产线用于

生产包装束带材料、扭结膜、微孔透气膜、电工绝缘膜、低密度合成纸及其它功能性薄膜。

技术参数 / Parameters

 

机型规格 \  Model KWJPL 110-1400 KWJPL 85-1400

螺杆直径 \ Diameter 110mm，非排气螺杆 / Non-Exhaust Screw 85mm双螺杆，排气式双螺杆/Double-screw, Exhaust

加工材料 \ Material PP、HDPE、PS PET

用途分类 \ Usage 束带，合成纸，透气膜等

String packaging, synthetic paper & permeable film

束带，扭结膜

String packaging & twist film

拉伸后制品厚度 \ Thickness 0.03-0.20mm 0.02-0.2mm

拉伸后制品宽度 \ Width ≤650mm ≤650mm

大拉伸比 \ Layer 1：8 1：8

大设计生产速度 \ ≤150 m/min ≤150 m/min



Max Line speed

片材结构形式  \ Layer 1 - layer 1 - layer

总功率 \ General Pow ≈ 330 KW ≈ 550KW

产量范围 \  Output 150-250kg/h 200-400kg/h

设备外型尺寸 \ Size 21×3.0×3.0M 25×4.0×5.0M

  备注：以上规格参数仅供参考，根据用户具体要求配置作适当变更。
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