
供应塑料新式吊装牛舍降温排风机

产品名称 供应塑料新式吊装牛舍降温排风机

公司名称 青州市百牧机械设备有限公司

价格 600.00/台

规格参数 品牌:百牧
型号:BM1100
产地:山东

公司地址 青州市开发区

联系电话 15244475549 15244475549

产品详情

  供应塑料新式吊装牛舍降温排风机是一种利用空气对流和负压空气交换的冷却原理。它是一种能从安
装地点或窗户的相反方向吸收新鲜空气，并较快
的将室内热空气挤出室外的机器。许多的通风问题都可以得到解决。冷却换气效果可达90%-97%。

  供应塑料新式吊装牛舍降温排风机的正确配电的注意事项

牛舍风机是一种能排烟、除臭、除尘的通风换气设备，正常工作就需要用电，如果牛舍风机不能正确配
电，轻则导致风机不能正常工作，严重的导致负压风机电机烧毁甚至给使用者造成电路消防安全隐患，
而且负压风机又是一个长期频繁使用的设备，所以牛舍风机正确配电是一个很重要事情，牛舍风机的正
确配电注意以下事项： 1、牛舍风机配电时，须清楚地看到牛舍风机电机标志上所示的电压。通常，负
压风扇为380伏，三相电的，除非是定做的220伏，注意不要给三相380伏负压风机电机直接连接到220伏普
通照明电路上，也不要把220伏的负压风机电机连接到380伏的动力电上。 2、给牛舍风机配电时，注意要
用国标品牌电线，根据负压风机电机的功率选择匹配的电线，不能贪图便宜买一些劣质的小厂非标电线
，而且电线要铜线的，不能用铝线或者铜包铝电线，配电完成后，在负压风机运行时要注意观察电线是
否发热，电线尽量用线槽或者线管穿起来固定，电线接头部分用电工胶布隔缘处理。 3、控制牛舍风机
开关的装置须具有回路保护功能。如果条件允许，牛舍风机的开关应接入柜内。电路中尽量具有漏电保
护、缺相保护和电流过载保护功能。对于有相关知识的电工来说，将电源分配给负压风机是比较好的。
配电完成后，用钢笔和万用表检查和测试电路，保障电路正常，然后才能接通使用。

供应塑料新式吊装牛舍降温排风机是为农民开发的一种养殖设备。该设备的应用可以改良农舍的空气质
量，为牛提供比较好的生活环境。牛舍风机降温作用好，带式风机通风换气能力强，主要用于奶牛场的
通风降温。
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