
荆州市河道淤泥臭气浓度检测、固定碳含量测试

产品名称 荆州市河道淤泥臭气浓度检测、固定碳含量测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 河道淤泥臭气:固定碳含量测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

污泥的常规检测项目：

检测范围：活性污泥、油田污泥、市政污泥、污水处理厂污泥、海洋沉积物、生活污水污泥、工业废水
污泥、给水污泥、腐殖污泥、化学污泥、沉淀污泥、河道淤泥等。

污泥检测项目：

理化指标检测：臭气浓度、氯离zi、弹筒发热量、低位发热量、高位发热量、粒径、含沙量、容重等

工业分析：水分，挥发分，灰分，固定碳

元素分析：全硫、碳、氢、氮、氧、氯、硫等

灰成分检测
：二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、氧化钛、氧化钾、氧化钠、二氧化锰等

灰熔融性检测 ：变形温度、软化温度、半球温度、流动温度等

污染物检测
：总铜、总锌、总镉、总铅、总铬、总汞、总铍、总钡、总镍、总银、总砷、总硒、烷基汞、氟化物等

生物学检测： 细菌总数、活性污泥菌、微生物群体基因组等。

污泥处理方式 具体从以下几个方面介绍：

1.卫生填埋：该方法是经过科学选择地址和一些特殊场地，利用科学的操作方法来填埋，该处理方式是



一种比较常用的，原因是投资小、容量大、见效快。但是需要大量面积的土地和运输费用，如果操作不
当，可能会污染地下水。不过随着污泥量越来越大，此方法并不是长久之计。

2.热处理：热处理就是把脱水污泥直接放到焚烧炉里焚烧，还有一种是先干化后再焚烧。热处理的好处
是可以在很大程度上迅速的使污泥达到减量化，处理起来也比较彻底，但是焚烧出来后会产生一些有害
物质，焚烧产生的烟会造成环境的污染。

3.土地利用：生活污泥用于种植土壤的也比较多，因为污泥中的N、P、K等一些微量元素的含量甚至比
一些农家肥的含量还要高，所以说一些农林耕地、牧业草地、园林绿地中常用的比较多。有人会担心污
泥中的重金属过多后会引起污染，不过目前根据研究表明，在城市污水处理厂中产生污泥的重金属含量
不至于造成污染。
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