
综合配线柜 音频配线架综合数据引入柜

产品名称 综合配线柜 音频配线架综合数据引入柜

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 1850.00/台

规格参数 品牌:远捷通信
型号:齐全
产地:浙江慈溪

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

综合配线柜 音频配线架综合数据引入柜

综合配线柜由框架和盖板（门）组成，一般具有长方体的外形，落地放置。它为电子设备正常工作提供
相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。网络机柜
应具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、机械性能和使用环境的要求，进行必要的物理
设计和化学设计，以保证机柜的结构具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通
风散热等性能。此外，网络机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以便保
证设备稳定可靠地工作。网络机柜应具有良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能
保证操作者安全。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。网络机柜应合乎标准化、规格化、系
列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。
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光纤通信技术相较其它通信手段来说特点鲜明，首先是其传输速度快且传输体量大，其次是损耗很低且
传输距离长，还包括其抗干扰能力强等。因为我们知道光的频带远远超过电，这使得光纤通信的容量非
常之大，且由于光纤自身的体积非常小，相比其它介质来说质量也较轻，因此光纤比较容易铺设，在有
限的空间中可布置的光纤数量比较多，这些特性使得光纤通信技术传输速度快且体量大，而且对空间的
要求也比较小，能很好地满足当今有线通信的要求。其次利用光作为媒介进行信息传输的损耗非常小，
这主要得益于光信号的衰减很小，石英系统的损耗光纤相较其它媒介其损耗已经很低，而在研究中的非
石英系统超低损耗光纤则会实现更低的损耗，这会地节省成本。
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