
增城区过滤井水检测 自打深井水检测

产品名称 增城区过滤井水检测 自打深井水检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

很多家庭自备水井，一直饮用井水多年，却一直没有找机构检测过自家井水的水质，随着饮用水安全意

识的提高，开始担心饮用水的质量安全。

一些地区河流污染严重，人们对取自河流进行净化的自来水安全质量普遍担忧，有条件的家庭纷纷开始

自家挖井，但在没有检测的情况下，新挖出来的水井水质是否有问题，也是很多人担心的。

本文介绍一些简单判断井水质量安全的方法，仅供粗略估计参考，要知道准确结果请取水体样本送检。

新挖的水井，往往使用水泥、砖石块等材料浇筑或是砌井壁，这些建筑材料泡在水里，在初期会有大量

浮尘溶解或是悬浮到水体里,因此，挖好水井后，不要急着马上判断井水质量，要每天抽干井水一次，持



续进行一个月以上，让井底的建筑材料彻底洗去浮尘，才能进行人工肉眼判断水质，防止建筑材料浮尘

导致误判。

矿物质超标是很多家庭自备水井水质差的常见问题。

对于新水井，多取一些井水，放进大锅里反复煮开冷却循环操作，如果循环多次后，发现锅底有大量盐

状物析出，也就是我们常说的锅垢出现，就可以判定水质矿物超标。
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