
厂家供应热镀锌四孔三角连接件

产品名称 厂家供应热镀锌四孔三角连接件

公司名称 邯郸市永睿紧固件销售有限公司

价格 3.00/个

规格参数 品牌:永睿
型号:齐全
产地:河北邯郸

公司地址 河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业
城东区第6幢25号（注册地址）

联系电话  13230052907

产品详情

支架及组件安装: 

1、支架安装:(以彩钢屋面为例) 

1.1依据设计图纸进行定位放线; 

1.2夹具的定位与安装;要注意夹具的间距、同排组件导轨及相邻两排组件导轨的间距。 

1.3导轨的安装;导轨的安装应按照中间段、两端段、导轨连接件顺序安装,导轨安装完成后,检查每根导轨
的水平度,每跨导轨的弯曲度不得大于1mm。 

1.4完成一组支架安装后,进行支架位置的精确校核。要注意前后排的间距、设计中要求离墙边的距离等。
另外,安装支架立柱、横梁及导轨时不要一次性将螺栓紧固到位,支架全部调平直后将螺栓全部紧固。 

2、组件安装: 

2.1组件开箱查验: 

2.1.1开箱后先从侧面查看组件有无破损。 

2.1.2检查每块组件正背面玻璃有无崩边、破角、裂纹;检查接线盒有无脱胶、松动、脱落; 

2.1.3检查光伏线缆及公母头有无挤压变形或破损。 

注意:若发现以上问题时,要及时告知材料员,交由材料员处理。 



3、光伏组件安装: 

3.1太阳能电池板安装: 

3.1.1电池板在运输过程中,要轻搬轻放,不能有强烈冲击和振动,不能重压; 

3.1.2电池板的安装应自下而上,逐块安装,安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃; 
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