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产品名称 美国UNIVERSAL蓄电池UB12900
12V90AH含税含运

公司名称 山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 品牌:UNIVERSAL
型号:UB12900
规格:12V90AH

公司地址 济南市历城区银座万虹广场1001-5号

联系电话  13290292093

产品详情

美国UNIVERSAL蓄电池UB12900 12V90AH含税含运

成立于1985年的ProTechnologies公司(“PTI”)的电池组制造工厂位于北卡罗来纳州的试点山。PTI从事i的
定制设计和制造。 为原始设备制造商提供工业电池组，为医疗、航空航天、政府/国防、技术、安全和爱
好市场的创新提供动力。ISO 9001及ISO 13485认证
ED，PTI提供无与伦比的工程知识，提供佳的电源解决方案，同时为每个市场应用提供低的成本。

UNIVERSAL蓄电池结构特点 

◎ 高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。

◎ 特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。

◎ 新型极板制造工艺，活性物质利用率高。

◎ 优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。

◎ 高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。 

我们的通用AGM系列和凝胶电池被定义为DOT的非危险和不可溢出的电池。

(运输部)、空运协会(国际航空运输协会)和民航组织



(国际民用航空组织)。

性能优异，耐大电流

输出和深度循环。

良好的抗振动、抗冲击、抗化学物质

还有高温。

较低的自卸量。

即使在颠倒的情况下也有异常的防泄漏能力。

蓄电池应用领域与分类：

◆ 免维护无须补液； ● UPS不间断电源；

◆ 内阻小，大电流放电性能好； ● 消防备用电源；

◆ 适应温度广； ● 安全防护报警系统；

◆ 自放电小； ● 应急照明系统；

◆ 使用寿命长； ● 电力，邮电通信系统；

◆ 荷电出厂，使用方便； ● 电子仪器仪表；

◆ 安全防爆； ● 电动工具,电动玩具；

◆ 独特配方，深放电恢复性能好； ● 便携式电子设备；

◆ 无游离电解液，侧倒仍能使用； ● 摄影器材；

◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统；

符合标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。

如今很有可能是由于习惯性的因素，由于其他原因，UPS电池组并行的方法变成室内设计师和消费者务
必遵循的原则，但只需客户能依据电池生产商的使用手册管理好电池，就不知道一套电池就足够了。并
且，这套电池比与此同时应用2套电池的实际效果好很多。

特别是阀门控制的铅酸电池蓄电池。可是，不推荐与此同时应用电池组。并排应用的优势与劣势是啥？

针对同样尺寸的充电电压，是并行应用的2套电池组，每一组的充电电流不一样，内阻大的充电电流小，
内阻小一点充电电流大。那样，充电电流较小一点电池组通常处在电池充电不够情况，伴随着时间的推
移，该电池组因为长期性亏本，硫氰酸钾化会提升内阻，内阻越多，充电电流越小，造成这类恶循环，
进而大大缩短该电池组的使用寿命。仅有一套电池不容易发生这样的事情。

因而，假如客户能用一组电池达到专用设备的要求，提议不必并行应用2组电池。不然，电池使用寿命将



减少，使用成本将提升，电池的总体特性将减少。

自然，室内设计师和客户考虑到后备电源的稳定性都是能理解的。假如产生沟通交流关闭电源，2套电池
里的一套不可以供电系统时，很有可能会出现另一套电池，它是能理解的。即便有一点点劳命伤财，都
是需要的。(斯伯里莎士比亚、哈姆莱特、富有)如果从这种视角考虑到与此同时应用电池组，我就赞同
多应用两个以上的电池并接，假如有两个以上的并接，那就是造成危害的个人行为。假如2套电池不可以
并行应用，则并行应用的电池务必由同一个生产商生产制造，必需与此同时遵照同样型号规格、同样尺
寸的电池的标准。第二，并行应用的电池务必与新老情况一致。第三，同一批号与此同时装运。第四，
与此同时组装，与此同时应用。

UPS是一种“电力守护神”，根据市电整流器给电池充电，随后根据电瓶给变频器配电，在市电停电后
为负荷提供清理无间断的开关电源，防止市电中断、噪音干扰、谐波电流干扰、三相不平衡、雷电或浪
涌保护器、电压过高或过低，与此同时UPS还提供持续的电力确保，使电网和机器设备中间防护、双向
电源中断。
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