
钛法兰-镍法兰-锆法兰宝鸡厂家

产品名称 钛法兰-镍法兰-锆法兰宝鸡厂家

公司名称 宝鸡欧茂源金属科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:欧茂源
牌号:TA2
产地:宝鸡

公司地址 陕西省宝鸡市高新开发区马营镇宝钛路郭家村工
业园85号-1号（注册地址）

联系电话 0917-3376112 19992060365

产品详情

钛法兰钛合金法兰主要用于耐腐蚀管道，阀门，泵，耐腐蚀结构件和冲压件，海水淡化系统零部件上，
化工上的热交换器，泵体，蒸馏塔，冷却塔，搅拌器等流体接口配件。不同材质，不同规格法兰其作用
不同。工业纯钛中TA2法兰比较常用，钛合金类法兰TC4钛合金法兰，TA9钛合金法兰，TA10钛合金法兰
等用在不同环境中，环亚新威钛镍材料公司可依据客户要求不同，生产各类钛镍法兰，客户可依据流体
介质的不同，参照材质耐腐性能配套管路等要求，可选用不同情况下的性价产品和钛法兰管件管道联合
使用，达到优良流体管道方案。在许多的介质中钛法兰具有优良抗防腐能力，耐酸碱性，使用寿命长，
密度小、强度高、设备重量轻，表面光洁、污垢系数低等特点，运用中可以到达
节能的效果，使生产管路运行总体成本及能耗大大降低，生产效率提高。

钛法兰/镍法兰性能特点               

钛法兰镍法兰具有优良的抗腐，耐酸碱性能，使用寿命长，其密度小、强度高、加工后表面光洁、污垢
系数大大降低。广泛应用于石油、化工、电力、冶金、化纤、食品、制药、氯碱、真空制盐、精细化工
、生物工程、海水淡化、海洋工程等行业领域。利用钛材料特性，依据介质的不同制作的钛法兰连接管
端，优势明显。

钛法兰技术参数                  

材质牌号：TA2  TA9 TA10

常用尺寸标准: 国标 (GB/T9119  , HG/T20592 JB/T系列) 

尺寸范围：(DN10~600) 

生产工艺：锻造 
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