
舒特感应卡灵活消费管理系统 ST-5522

产品名称 舒特感应卡灵活消费管理系统 ST-5522

公司名称 嘉兴市申腾信息技术有限公司

价格 2200.00/个

规格参数 品牌:舒特
型号:ST-5522
类型:企业一卡通系统

公司地址 嘉兴市大树花园三期15-3

联系电话 82703305

产品详情

品牌 舒特 型号 ST-5522
类型 企业一卡通系统 使用环境 -15-70摄氏度
系统要求 Winxp/vista/win7/2000/2003接口 RS485/LAN(VPN)／Interne

t(广域网)／微打/U盘/无
线(AP接入)

通讯速度 RS232／485：57600波特率
；LAN：10M
（跨网段、网关）; U盘：
符合USB1.1规范；无线：
符合标准AP接入54M（Kb
ps）

电源 220（V）

湿度 10-90（%）

嘉兴市申腾信息技术有限公司位于嘉兴市。主要经营正航erp、一卡通系列。公司秉承“顾客至上，锐意
进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！



c/s与b/s双重架构，软件功能强大，欢迎比较。

产品类别：st-5522消费机系列产品型号：st-5522系列消费系统特别推荐：■

机型丰富，外观齐全，多系列可选，分为：卧式、挂式、分合式（超大液晶显示）。

■ 系统规划起点高，不仅可满足普通用户的要求，而且又可满足特殊场合下对特殊功

能需求，同时还可根据客户的实际需求进行“量身订做”产品。■

读卡类型：id/ic/cpu/hid/sim(手机卡)等读卡类型■

通讯接口：rs485/lan(vpn)／internet(广域网)／微打/u盘/无线(ap接入) 。■ 产品特色突出

，具有订餐功能丰富，补贴功能多样，微打接口实用等特点，产品的附加值更高。■

消费系统特点分析：

1、解决了传统消费弊端

采用封闭式键盘，便于操作，便于维护，完全解决了依靠传统方式收费的弊端问题。

2、 使用环境

防水，防污染，防破坏，高寿命；使用卫生，可靠耐用；系统适合各种复杂和恶劣的环境。

3、产品附加值高

本系统具有高抗干扰性和抗雷击的性能，刷卡反映速度快、通讯速度快、功能强大等优点确属行业内附
加值较高的产品，是经过长期市场验证的优质产品，充分得到行业和用户认可产品。

4、可靠性和稳定性

在系统设备选型、网络设计、软件设计等各个方面充分考虑了可靠性、稳定性、安全性问题。在设计方
面，采用容错设计和开发计算结构，资源充分利用做到了集约性和整合性。在设备选型方面，保证了软
件、硬件的可靠性，适应性、扩延性等条件。是完全依托公司核心技术实力和长期市场实践经验的沉淀
开发设计，是完全经历市场考验的可靠性和稳定性的产品。

5、易管理性

系统涉及面广，完全可实现对系统进行实时控制和管理。系统管理员可在不改变系统运行的情况下具备
对系统进行调整的能力和方便的信息查询功能，同时可依据权限对系统进行深层次的管理。

6、易维护性

可维护性是当今应用系统成功与否的重要因素，它包含两层含义：故障的易于排除，日常的管理操作简
便，维护的原因易判断，故障易维护，本系统硬件、软件可都可在线升级，可永久保证系统使用的先进
性，方便和保证了用户的实际需求。

7、先进性

现代信息技术是现代科学技术发展中最活跃的领域，新产品，新技术层出不穷，每一个新技术的出现都
对我们的生活方式产生极大的影响，对我们工作效率的提高起到极大的推动作用。因此本系统充分考虑
到了传统系485统结构与先进的局域网与tcp/ip/internet通讯技术和其他（在无法布线的环境下采用u盘采集
,或无线ap接入通讯方式）等多种通讯解决方案，这一方面反映了系统所具有的先进水平，又使得系统具
有强大的发展潜力。同时，由于本系统是一个实际使用的系统，因此其技术和设备又是非常成熟可靠，
系统的功能和外延性都较强。

本系统规划起点高，设计开发时整套系统解决方案建设成为一个系统工程，充分考虑现在和未来。着眼
现在，放眼未来，使系统建设与业务需求同步增长，以达使用在实际需求的基础上面向未来，真正做到
投资一步到位。

8、整体性



系统的整体性，涉及到方方面面，对于本系统充分考虑到系统的整体性和整合性，以构成一个有机的智
能卡运用管理系统，达到产品资源的真正有效整合。

9、应用性

本系统完全考虑到智能卡管理系统的功能要求和用户的实际应用的需要，从实际用户实际需求和应用为
出发点，充分运用智能卡的资源优势，将应用和实用有机结合在一起，更加贴近用户使用。

10、开放性

为保证供应产品的协同运行，考虑到投资者的长远利益，本系统是一个开放性系统，方便用户日后扩展
的需要，结合相关的国际标准或工业标准执行。

11、规范性

由于本系统是一个综合性系统，在系统设计和建设初期着手参考各方面的标准与规范，并且遵从该规范
各项技术规定，并做好系统的标准化设计与标准化管理工作，完全符合行业标准规范和有关国际标准。

12、可扩充性

本系统充分考虑到今后发展的需要，因而在系统产品系列、容量与处理机制能力等方面的扩充与日后换
代的可能，这种扩充不仅充分保护了原有投资，而且具有较高的综合性能价值比，有效解决了系统后期
的使用问题。

13、架够的先进性

c/s和b/s双重架够，不仅可实现系统的操作管理，具备实现系统的权限、查询、登记、修改等实际需要同
时还可通过b/s平台为用户提供各种自助式服务等功能，架构更加先进。

14、设备选型丰富

具有id/ic/cpu/hid/sim（手机卡）等丰富的读卡类型，rs232/485/lan(vpn)/internet(广域网)/u盘/无线(ap接入
）等多种通讯接口，具有多种系列和丰富的外观供用户选择使用，用户的使用选择面更广。

15、系统的扩展性强

提供二次开发接口，方便用户的二次开发，同时产权自有，可根据用户的实际需求提供个性化修改为客
户提供“量身订做”个性化服务。

一、消费系统特点

■计金额、计次、计份、自定义键值等7种消费模式；

0模式：计份方式，刷卡直接扣一份消费，无需按键。

1模式：计份方式，需按键输入消费份数。

2模式：键值方式，可以事先定义每个按键多少钱，按该按键就扣多少钱。

3模式：普通金额方式，输入多少金额扣多少钱。



4品种模式：直接输入品种代码和数量，可以连续输入多种品种和数量，最后累计多少钱扣除。品种编码
为1-4位弹性编码。

5模式：计时模式。本售饭机可以用在计时消费场合。

6模式：定额模式：可以通过按键预先输入消费金额，刷卡时扣除该金额，预设的金额可以在售饭机上随
时修改。

■具有四类订餐模式；考勤时直接订餐（考勤数据做订餐数据）；专用订餐机订餐（可定当天或五天内
餐），订餐扣款机订餐（订餐时直接扣款），软件订餐（允许订任何日期任何餐别，允许销餐）。

■可联机或脱机使用，脱机存储14200条记录，14700个黑名单或红名单；联机消费时，自动切换到由计
算机控制黑名单，计算机控制时，黑名单可以无限大；联机下黑名单或红名单不受限制。

■补贴功能丰富，发放补贴可按月清零，也可累加补贴。可专用补贴机领取补贴也可直接消费领补贴。

■可设定先刷卡后输金额或先输金额后刷卡。

■当消费超过每天设定最大保底金额需输入个人密码，防止卡丢失而造成较大损失。

■可以设定每类卡当餐及当天的具体消费次数 ，超出消费时间范围和次数不允许消费。

■可在售饭机设定在该机哪类卡可以消费；可以设定本机是否可以打折，是否可以使用补贴；可以自定
义多种消费卡类，每种消费卡可以定义消费折扣、补助金额消费次数等。

■可指定人员在某台售饭机上固定消费。

■可以在售饭机上直接挂失、解挂、修改个人密码操作，实现自助式操作。

■可以在售饭机上直接查询该餐或该天累计消费金额。

■售饭机可设定为灵活消费机，不受消费次数限制，不占用消费次数。

■售饭机集成了出纳机功能，允许充值，取款，主帐户转到小钱包帐户等功能。

■可设置32种卡类，每人一卡，专卡专用，方便快捷。

■可外接微型打印机，消费成功后可打印小票，单联或双联。（视机型-----带打印机型才具有该功能）

■语音播报消费金额或余额。（视机型----语音售饭机才具有该功能）。

■c/s与b/s双重架构，不管有多少食堂（消费点），整个系统只需要一个服务器一个数据库，数据刷新及
时；

■扩展功能丰富：可外接led显示屏模式，更直观显示消费金额、余额等信息。（特殊机型）

二、消费系统基本技术指标：

读卡类型：id/ic/cpu/hid/sim(手机卡)等读卡类型

通讯接口：rs485/lan(vpn)／internet(广域网)／微打/u盘/无线(ap接入)



功耗：<5w

显示：双面lcd背光液显

电源电压：220vac

工作频率：50hz

工作温度：-15-70摄氏度

工作湿度：10％-90％

脱机存储记录：14200条（特殊机型更大）

后备电源：待机4-8小时（视机型）

黑/红名单数量：脱机存储14700个（特殊可更大）；联机下不限；

输出信号：开关信号/wiegand格式

微打：微型打印机标准驱动，串口pos58系列

读卡距离：8-15 cm(视卡而定)

通讯速率：rs232／485：57600波特率；lan：10m（跨网段、网关）;
u盘：符合usb1.1规范；无线：符合标准ap接入54mbps;

■rs485网络通讯架构示意图

■lan(tcp/ip)网络通讯架构示意图

■广域网(internet/vpn)网络通讯架构示意图

■u盘无线通讯架构示意图

三、软件主要模块



1、终端机状态：

实时显示消费机的状态，下传参数，下传名单；采集脱机记录，提交消费记录；实时显示消费记录。

1.1区域/食堂设置：对整个系统进行区域地理位置的划分和各个区域中食堂的定义。如：一所企业分为：
东区和西区。

1.2菜谱设置：定义菜谱信息。

1.3餐别设置：定义每个餐别的时间段和单价。

1.4卡类设置：定义卡类的可用餐别，当餐限定消费次数，当天限定最高消费次数，每日最多消费金额。

1.5键值设置：定义各个数字键值的消费金额，定义不同的键值组，合理分配到不同场的消费机上，可方
便、快速、准确的消费。

2、终端机设置

2.1.1机器型号：485机型和ip机型。

2.1.2消费模式：可以场合选择需要的消费模式；有六种消费模式，分别为：0计次、1计份、2键值、3金
额、4菜谱、6自定义单价。

2.1.3机器类型：消费机和出纳机。

2.1.4是否可使用补贴

2.1.5是否可用折扣

2.1.6是否开放消费纠错功能

2.1.7是否先输入金额再刷卡

3、出纳操作

3.1消费纠错：当用户发现扣款有误时，可进行纠错。

3.2手工补消费：消费者在没有携带卡的情况下进行消费后，操作员进行消费记录的补充录入。

4、消费明细

4.1正常消费明细表

4.2消费纠错明细表

4.3手工补消费明细表

5、消费汇总

5.1部门餐别汇总表



5.2卡类餐别汇总表

5.3人员餐别汇总表

5.4餐别日报表

5.5人员餐别日报表

5.6食堂餐别汇总表

5.7机台餐别汇总表

5.8人员机台汇总表

5.9品种消费汇总表（商品）

四、消费系统适用软件(可根据硬件的不同选择相应的软件版本)

■消费精捷版本：独立版本，独立数据库，简单易用，流程清晰。

■一卡通综合版之售饭子系统版本：与其他子系统可共用一个数据库，适合后期整体一卡通系统的扩展
，选配一步到位。

■灵活收费子系统版本：灵活收费系统选配，具有专业性强，功能丰富，适用面广等特点

■美食城专业版本：美食城消费系统选配，完全针对美食城、餐饮连锁结构等行业的应用而开发。

■娱乐消费综合版本：专门针对娱乐城、休闲会所、夜总会、公园综合消费等场所配用。

■b／s版本：实现数据的查询、个人密码修改、事件登记、提交等自助服务。

■sql数据库，c／s和b/s双重架构；版本丰富，多语言、网络版；
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