
管道新型检测内窥镜 南京盛邦威

产品名称 管道新型检测内窥镜 南京盛邦威

公司名称 南京盛邦威自动化仪器厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:南京盛邦威
型号:WPV2-8-2.0
用途:管道

公司地址 南京市雨花台区铁心桥街道新河工业园内

联系电话 86-02551958736 13770780592

产品详情

品牌 南京盛邦威 型号 WPV2-8-2.0
用途 管道 探头直径 8（mm）
试场角 67（°） 防水等级 67
工作长度 2000（mm） 像素 420
显示器 3.5 照明方式 光纤

wpv型便携式电子内窥镜

wpv内窥镜产品广泛应用于：电子电器工业、机械工业、航空、航天、石油、石化、电力、发电机组、
变压器、核电、民航、铁路、船舶、冶金、锅炉、压力容器、建筑、市政、钻井、物探、考古、安防、
搜救、刑侦、海关、军队等领域。同时还可用于拍摄管道、洞穴、海底珊瑚焦等。

wpv型便携式电子内窥镜产品规格：

规格型号 外径 工作长度 弯角 观察方向 视场角 最佳观察景深 焦距
wpv2-6-1.o 6毫米 1米 2方向 直视 79度/88度 50-100mm 固定
wpv2-6-1.5 6毫米 1.5米 2方向 直视 79度/88度 50-100mm 固定
wpv2-6-2.0 6毫米 2米 2方向 直视 79度/88度 50-100mm 固定
wpv2-8-1.0 8毫米 1米 2方向 直视 79度/88度 50-100mm 固定
wpv2-8-1.5 8毫米 1.5米 2方向 直视 79度/88度 50-100mm 固定
wpv2-8-2.0 8毫米 2米 2方向 直视 79度/88度 50-100mm 固定

型号wpv2-8-1.0

*wpv2-代表头端2方向摆头



*工作直径：8毫米

*工作长度：1米

*显示器：3.5寸显示器（角度可调)

*内置锂电池充电

*工作温度：-10℃-50℃
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