
雨水管安装平台车租赁 廊坊桥梁泄水管安装车出租 不影响交通

产品名称 雨水管安装平台车租赁
廊坊桥梁泄水管安装车出租 不影响交通

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 2500.00/台

规格参数 品牌:众拓路桥
颜色:黄色
规格:18-24米

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

它包括检查大桥主梁底裂缝，检查和整个桥架，安装和桥下的管道和电缆。桁架桥式试验车一般具有以
下特点：一般配备底盘装置、应急装置、备用电源等。设备有2套以上的控制，便于桁架的部署和桥下工
作平台的控制，工作平台在工作中必须始终保持水平。 

平台可以在桥面一次组装，由吊车吊至桥面外侧悬挂到桥下，也可分段吊至外侧，在外侧组装后再悬挂
到桥下。桁架式桥检车桁架式桥梁检测车采用面积大、的通道式工作平台。此外，如果运用升降设备，
则能够大幅的工作平台的深度，扩大工作区域。 

桁架式桥梁检测车采用了二级伸缩、二级回转、二级变幅机构，形成了三维空间，六个度的空间运动体
系。在底盘上加装了器机构、自行走式支撑脚轮、固定式配重，蕞大限度的保证了操作人员的安全。臂
架桥梁检测车出租在施工时需要注意那些事项。 

3.检测不同位置时需注意的地方3.1在检测外观时，不仅要根据《公路养护技术规范》、《公路桥梁定期
检查技术》等一系列的规章制度，还要制定合理的检测计划；对桥梁进行表面磨损检测时，首先要保证
设备的齐全，像数码照相机、刻度尺等，为了进一步工作的顺利开展，要准确的记好检测的记录。 

三类（一般）桥梁部件中有很多的缺损，裂缝的宽度超过了限值，有轻度的病害，而且次要部件严重缺
损，功能，桥梁的承载能力也有所，行车的时候会感觉不适，这一类桥梁需要中修。四类（危险）四类
桥梁指的是重要部件已经严重的缺损，裂缝的宽度也超过了限值，产生了剥落、风化、锈蚀等现象，同
时也了病害，使其承载能力比设计了30%以上。 



桥梁检测车可以随时位置，能安全、快速、地让检测人员进入作业位置进行流动检测或维修作业。工作
时不影响交通而且可以在不收回臂架的情况下慢速行。根据砖用工作装置的不同，桥梁检测要分为吊篮
式和桁架式两种。 
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