
特价供应各类旅游壶、不锈钢保温杯

产品名称 特价供应各类旅游壶、不锈钢保温杯

公司名称 永康市宝恒五金制品厂

价格 19.00/个

规格参数 品牌:亿来斯
产品类型:多种
产品类别:马克杯

公司地址 永康市经济开发区子政路135-8号

联系电话 0086 0579 87231663 15067966113

产品详情

品牌 亿来斯 产品类型 多种
产品类别 马克杯 材质 不锈钢
功能 保温 杯子附件 有盖、有手柄、有过滤网

、有提绳
风格 运动 适用场所 咖啡馆、茶楼、酒吧
容量 201-300ml 尺寸(高度、口径) 欢迎来电咨询
结构 双层 颜色 多种颜色供选择
套装 两件套 加印LOGO 可以
适用送礼场合 颁奖纪念、展销会、周年

庆典、广告促销、开业典
礼

适用对象 咖啡

永康市宝恒五金制品厂是专业研发、生产、销售保温杯/旅游壶等产品的厂家,公司总部设在浙江省永康市
五金科技工业园。

永康市宝恒五金制品厂拥有完整、科学的质量管理体系。

永康市宝恒五金制品厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临永康市宝恒五金制品厂参观、指导和业务洽谈。

公司主营产品有：亿来斯系列保温杯、运动水壶、咖啡壶等。

温馨提醒：以上产品价格及图片供参考、（因公司产品更新非常快、价格及产品样式可能会变动），欢
迎广大客户朋友来电咨询电话：15067966113胡先生



保温杯一般是由陶瓷或不锈钢加上真空层作成的盛水的容器,顶部有盖,密封严实, 真空绝热层能使装在内
部的水等液体延缓散热,以达到保温的目的。保温杯是从保温瓶发展而来的，保温原理与保温瓶一样，只
是人们为了方便把瓶做成杯。热力的传播有三种途径：辐射、对流和传递。保温杯内银色的杯胆能反射
热水的辐射，杯胆和杯身的真空能阻断热力的传递，而不易传递热量的瓶子能阻止热对流。现在的保温
瓶，还应用了磁化水原理，就是在瓶底和瓶盖加上磁铁，使水被磁化。据说，磁化水有神奇的功效。

保温杯的使用说明：

1、新品使用前，须用开水（或加点食用洗洁剂烫洗几遍，进行高温消毒。）

2、使用前，请用沸水（或冷水）预热（或预冷）5-10分钟，以使保温效果更佳。

3、盛水量请匆过满，以免拧紧杯盖时，开水溢出烫伤。

4、热饮时请慢慢饮用，以免烫伤。

5、不宜长时间盛放牛奶、乳掣制品和果汁等碳酸饮料。

6、饮用完毕后，请拧紧杯盖，确保卫生洁净。

7、清洗时宜用柔软的布和经温水稀释的食用清洁剂清洗。勿使用碱性漂白剂金属菜瓜布、化学抹布等。

8、不锈钢杯内侧有时会因盛放物中含有铁等物质的影响而产生一些红色锈斑点，可用温水加入稀释的醋
浸泡三十分钟后，充分清洗。

9、为防止异味或污渍的产生，且能长久清洁的使用。使用后，请清洗干净使其充分地干燥。

目前市场上出售的不锈钢保温杯品种很多，价格差异也很大，对部分消费者来讲，不明白其原理，往往
花了不少钱买不到称心如意的产品。怎样才能买到高质量的真空保温杯呢？

首先要看杯子的外观。一看内胆及外胆表面抛光是否均匀一致，是否有碰伤和划伤疵病

二看口部焊接是否平滑一致，这关系一道喝水时的感觉是否舒适；

三看塑件质量差。不但会影响使用寿命，还会影响饮水卫生；

四看内部密封是否严密。螺塞和杯体是否配合合适。旋入旋出是否自如，是否漏水。装满一杯水倒置四
、五分钟或用力甩几下即可验证是否漏水。再看保温性能，这是保温杯的主要技术指标。一般选购时不
可能按照标准检查，但可以装满热水后凭手感查，不保温的杯子装入热水两分钟后杯体下部会发热，而
保温的杯子下部的始终是凉凉的。

具体有几以下几种方法:

1、真空保温性能简易识别法：将开水倒入保温杯内顺时针旋紧瓶塞或杯盖2-3分钟后用手触摸杯身外表
面，如果杯身有明显的温热现象，说明产品已经失去真空度，不能达到良好的保温效果。

2、密封性能识别法：在杯加水后，按顺时针方向旋紧瓶塞和杯盖，把杯平放在桌面，应无水渗漏；杯盖
与杯口的旋合应灵活，没有间隙。

3、塑料配件识别法：食品级新塑料的特点是气味小、表面光亮、无毛刺、使用寿命长不易老化。普通塑



料或回收塑料的特点是气味大、色泽灰暗、毛刺多、塑料易老化容易断裂。

4、容量简易识别法：内胆的深度与外壳的高度基本一致，（相差16-18mm）容量与标称值相符合。有些
质量较差的保温杯在杯中添加沙子、水泥块来弥补缺失的重量。误区：杯（壶）较重不一定就是好。

5、不锈钢材料简易识别法：不锈钢材料规格很多，其中18/8表示此不锈钢材料成分含18%铬，含8%的镍
，达到此标准的材料，符合国家食品级标准是绿色环保产品，产品防锈、耐腐蚀。普通不锈钢杯体色泽
呈现发白和发暗，如果放入浓度1%的盐水浸泡24小时后会产生锈斑，其所含的部分元素超标，直接危害
人体的健康。

永康市宝恒五金制品厂是专业研发、生产、销售保温杯/旅游壶等产品的厂家,公司总部设在浙江省永康市
五金科技工业园。

永康市宝恒五金制品厂拥有完整、科学的质量管理体系。

永康市宝恒五金制品厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临永康市宝恒五金制品厂参观、指导和业务洽谈。

公司主营产品有：亿来斯系列保温杯、运动水壶、咖啡壶等。

温馨提醒：以上产品价格及图片供参考、（因公司产品更新非常快、价格及产品样式可能会变动），欢
迎广大客户朋友来电咨询电话：15067966113胡先生
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