
大足公路桥梁排水铸铁泄水管长信按图纸定做

产品名称 大足公路桥梁排水铸铁泄水管长信按图纸定做

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 60.00/套

规格参数 品牌:长信
规格:定制
产地:河北

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

施工工艺流程  施工准备→定位放线→管沟开挖→基础施工→管道安装→砌检查井、阀门井→水压试
验→管沟回填→管沟压实。施工准备  熟悉设计图纸资料，清楚管线布置、工艺设计和施工安装要求。
熟悉现场情况，了解设计管线走向，以及管线沿途已有平面和高程控制点分布情况。根据管道平面图和
已有控制点，并结合实际地形，作好实测数据的计算整理，并绘制测量图。

铸铁泄水管的防腐工艺做的好不好决定了会不会生锈。会不会生锈，关键在于管的防腐工艺是否做到位
了。合格的铸铁管要求内衬标准厚道水泥;管子外壁要求进行喷锌处理和沥青漆涂覆，也可以选择其他环
氧树脂漆等。铸铁泄水管合格的铸铁管可以使用百年以上，主要易生锈的地方是外壁与土壤接触的地方
，由于其湿度大、富含氧气。而合格的防腐可以有效抵抗生锈。

从接口形式上，铸铁排水管材能够分为柔性接口和刚性接口两大类。柔性接口排水管具有较强的抗曲挠
、弹性变形才能和抗震才能，具有宽泛的适用性。刚性接口排水管缺乏接受径向曲挠、弹性变形才能和
抗震才能，运用进程遭到修建变形、热胀冷缩、地质轰动等外力作用时，易发生管体决裂，造成渗漏事
故，因而被逐步淘汰，仅仅在一些矮小修建或特别场合运用。产品已发往渝中区 大渡口区 江北区
沙坪坝区 九龙坡区 南岸区 北碚区 渝北区 巴南区 万州区 涪陵区 黔江区 长寿区 江津区 合川区 永川区
南川区 綦江区 大足区 璧山区 铜梁区 潼南区 荣昌区 开州区 梁平区 武隆区 城口县 丰都县 垫江县 忠县
云阳县 奉节县 巫山县 巫溪县 石柱县 秀山县 酉阳县 彭水县
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