
无锡市环氧树脂甲醛含量检测

产品名称 无锡市环氧树脂甲醛含量检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

树脂检测产品范围

树脂，环氧树脂，矽树脂，树脂瓦，pvc树脂，树脂砂，合成树脂，pe树脂，树脂制品，天然树脂，合成

树脂，热塑性树脂，热固性树脂，离子交换树脂，大孔吸附树脂，酚醛树脂，聚氯乙烯树脂，醇酸树脂

，丙烯酸树脂等。

树脂检测项目

甲醛检测，成分检测，ph检测，色的检测，理化性能检测，粘度检测，固含量检测，强度检测，性能检

测，氯含量检测，软化点测试，粒度分布测试，密度检测，透明度检测，灰分检测，挥发分检测，膨胀



率检测，热稳定性试验，弯曲强度检测，压缩强度检测，冲击强度检测，熔融指数测定，雾度检测等。

（更多项目需求，您可咨询在线实验室工程师，为您详细解答。）

树脂检测标准

ACI 503R-1993混凝土中环氧树脂复合物的使用

A涂料生产企业安全生产标准化实施指南

A涂料生产企业职业健康技术规范

AS 4通常使用楼板的测试方法 第11部分: 带树脂聚合体制造的踏板动态滚动负载测试

AS/NZS 3750.14-1997钢结构用油漆 第14部分:建筑物环氧树脂漆(双副) 替代AS2364:1983

AS/NZS 3862-2002钢管外部熔合粘合用环氧树脂涂料 替代AS 3862:1991



AS/NZS 4266.21-2004基于人造木材的面板 试验方法21:树脂的过分硫化或不足硫化的测定

AS/NZS 4585.1-1999低苯乙烯排放的树脂 第1部分:不饱和聚酯和乙烯基酯树脂的苯乙烯蒸发的测定

AS/NZS 4585.2-1999低苯乙烯排放的树脂

第2部分:不饱和聚酯和乙烯基酯树脂层间粘附力的评定玻璃纤维层压板

ASTM A934/A934M-2007环氧基树脂涂覆的预制钢筋规格
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