
温室大棚智能控制监测系统-农业物联网

产品名称 温室大棚智能控制监测系统-农业物联网

公司名称 邯郸开发区斯塔克电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:冀斯塔克
通信方式:4G/网口/WiFi
产地:河北邯郸

公司地址 开发区和谐大街19号一站式服务园区7号楼203室

联系电话  18000306002

产品详情

温室大棚智能控制监测系统主要是由于传感器、数据采集、智能控制系统、物联网、大数据等技术对传
统的温室大棚进行升级改造，依托现场的各种传感节点（环境温湿度、光照强度、土壤温度水分、土壤P
H、土壤电导率、二氧化碳浓度、光照强度等等）通过无线通信网络将采集到的数据上传至温室控制系
统平台，通过PC端、手机APP客户端、微信小程序等智能操作实现远程管理控制，根据以上各信息的反
馈对农业园区进行自动灌溉、自动升/降温、自动通风、自动补光等自动控制。自动调控温室内环境，达
到适宜植物生长的范围，为植物生长提供良好环境，构建全程智能化的高效监测控制管理体系。监测参数 量程分辨率精度

棚内温度  -40-60℃  0.1℃±0.3℃(@25℃）
棚内湿度 0-100RH0.1%RH±3%RH(0-90%RH）
光照度 0-20万LUX1LUX±3%
C02浓度 0~5000ppm1ppm±3%
土壤温度 -40-80℃1℃±0.2℃
土壤湿度 0-100（体积含水量）1%±2%
土壤EC 0-20mS0.1mS5%
土壤PH 0-14PH0.1PH±0.1(pH4~9)
安卓系统数据采集器显示屏(可选)5寸/7寸/10寸手动触摸操作，远程联网，支持4G、WiFi、网口多种通信方式
LED显示屏 单色屏或双色屏｛选配｝
摄像头 海康威视｛选配｝
固定支架 1.5米、3米、3.5米｛选配｝
供电方式 太阳能、市电AC220V｛选配｝
通讯协议 MODBUS、MQTT、212协议｛可定制｝
软件 PC端+微信小程序，可开放API端口
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