
UWB手环 智能健康定位手环 室内定位人员定位手环

产品名称 UWB手环 智能健康定位手环
室内定位人员定位手环

公司名称 成都四相致新科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:四相科技
定位精度:≤10cm
定位距离:100m+

公司地址 百草路898号

联系电话 400-0289090 18113189143

产品详情

 

UWB定位手环-智能健康定位手环

产品型号：EH100602A04-L

  UWB定位手环-智能健康定位手环产品功能

1.10cm高精度定位：稳定性强、抗遮挡、抗干扰；

2.心率监测、血压监测、运动计步：24小时持续生命体征监测，数据全天记录，可随时查看；

3.OLED显示屏，信息展示更直观：心率、血压、运动 等信息可视化显示；

4.精密加工、强力防水：IP67防水级别、满足日常防水需求。 

 

 

UWB定位手环-智能健康定位手环产品亮点：续航双模式

持续定位模式：1.5个月（1Hz刷新率）/3个月（0.3Hz刷新率）

https://www.everhigh.com.cn/


智能节电模式：2.5个月（1Hz刷新率）/6个月（0.3Hz刷新率）

功能性 24H心率监测、低电量提醒、SOS按键、震动提醒、LED闪烁提醒、内置RFID(兼容一卡通）

耐受性  工作温度-20°~60°，适应常规环境；IP67级防水防尘 

UWB定位手环-智能健康定位手环产品细节

柔软的亲肤材质佩戴舒适。区别于上一代手环的单一材料，腕带的主体接触部分采用坚忍的弹性材料，
人体接触部分采用更为柔软的亲肤材料，透气防汗，带来更好的佩戴感受。

 

 

 

 

UWB定位手环-智能健康定位手环佩戴方式：手腕佩戴

UWB定位手环-智能健康定位手环技术参数：

1.续航时间

持续定位模式：2个月（1Hz刷新率）/4个月（0.3Hz刷新率）

智能节电模式：3.5个月（1Hz刷新率）/5.5个月（0.3Hz刷新率）

2. 定位距离：30m-100m

3.定位精度：≤10cm

4.工作温度：-20℃~60℃

5. 防水防尘：IP67

6.内置RFID：兼容一卡通

7.尺寸：52*52*20

8.重量：≤85g

9.充电时间：≤2h

10.材料：环保塑料

11.按 键：≥10000次



12.电池类型：锂聚合物电池

13.电池电量：800mAh

UWB定位手环-智能健康定位手环应用场景：

佩戴于人员手腕处且兼具心率测量功能，精度可达10cm，

可用于智慧养老、智慧医院等行业 
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