
廊坊玻璃鳞片胶泥厂家 现货直供

产品名称 廊坊玻璃鳞片胶泥厂家 现货直供

公司名称 河北腾跃防腐材料有限公司

价格 10.00/公斤

规格参数 品牌:腾跃
规格:25kg/桶
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村

联系电话  18533618629

产品详情

玻璃鳞片胶泥是一种高固体含量的重防腐蚀和超重防腐蚀涂料，通常采用高粘接性和延伸率的乙烯基树
脂、玻璃鳞片及一些其它材料加工而成，可用于一些重防腐蚀耐高温要求的场合，如高温烟囱、脱*装置
等。目前日本、美国等国家均采用这种材料。 玻璃鳞片胶泥的特性和应用领域 玻璃鳞片胶泥 车间
地坪、设备基础的防腐蚀采用树脂砂浆地坪结构（总厚度约为7～10mm），结构为：底漆1～2道+玻璃钢
（2布3油）隔离层+树脂砂浆层（5～7mm）+面层（约1mm）。VEGF玻璃鳞片胶泥有超低渗透率，粘结
强度、附着力和冲击强度高，耐温差性能良好，施工方便，耐腐蚀性和耐温性能优异。VEGF胶泥在国内
众多FGD设备上的试验运行，以及在国外的测试结果均表明，其各项性能与目前进口的同类产品相当，
完全可以替代进口产品在各个电厂的FGD装置或其它设备上应用。 玻璃鳞片胶泥 地坪、设备基础的
防腐蚀树脂现在都采用环氧乙烯基树脂，但是在底漆的选择上，许多施工单位还习惯采用环氧树脂做底
涂材料，以增加树脂和基层的粘结性能，但是环氧树脂一般会采用胺类固化剂，固化后表面有油性物质
浮出，再和乙烯基树脂粘结时不能够很好的匹配，需要对固化后的表面进行处理方可进行后续的防腐蚀
结构施工，若处理不好容易分层、开裂。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

