
装载机ZL50G 徐工 ZL50G

产品名称 装载机ZL50G 徐工 ZL50G

公司名称 永州翊翔机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:徐工
型号:ZL50G
额定载重:5t

公司地址 中国 湖南 长沙市雨花区
芙蓉中路200号新世纪花苑金龙座2507室

联系电话 86-73182880666

产品详情

品牌 徐工 型号 ZL50G
额定载重 5t 装载机械类型 大型装载机

产品简介:

zl50g矿山型装载机特点： �美驰驱动桥，通过性好，牵引力大，性能可靠。
�豪华型驾驶室，密封减振，配冷暖空调，操作环境舒适。 �双密封结构管接头胶管，可靠、耐用。
�上柴卡特c6121发动机，扭矩储备系数大，动力强劲，油耗低，可靠性高。 �德国zf
4wg－200平行轴式动力换档变速箱。（可选配） �先进的液压技术，节能降耗，工作效率高，牵引力
大；系统压力更高，使挖掘能力更强，适用于矿山作业环境；工作装置先导操纵，自动放平功能，操
纵轻便、舒适。 �铲斗配整体式防洒落挡板，能有效地防止物料的洒落，优化后的铲斗形状，更容易
装满；采用高耐磨性可换斗齿，并增加侧刀板护套及可换耐磨刀板，大大延长了铲斗的使用寿命；加
强型拉杆，更好地满足了岩石的铲掘工况。为适应矿山工作环境，使斗体强度及抗抗冲击性显著提高
。主要技术参数项目 参数发动机型号⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯c6121zg50l型式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯单行立式四冲程，废气涡轮增压额定功率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯162kw额定转速⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯2200r/min最大扭矩/转速⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯≥843n.m、1400r/min)额定燃油消耗率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
≤233g/kw.h最低燃油消耗率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯≤210g/kw.h机油消耗率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯≤2g/kw.h排量
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10.45l整机尺寸及重量长×宽×高⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8194×2800×3460整
机重量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17.5t性能参数额定载重量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5000kg斗容量⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯⋯⋯⋯3.0m3最大牵引力⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯150kn最大爬坡能力⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28�最高位置卸
料角⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯45�最大卸载高度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯≥3090mm(斗刃)卸载距离⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯≥1130mm任意位置卸料角⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯≥45�铲斗崛起力⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯170kn举升崛起
力⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯134kn最大铲挖深度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯45mm(斗底放平)动臂提升时间⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯⋯≤6s三项时间和⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯≤11s最小转弯半径⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6400mm铲斗外侧⋯⋯
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7300mm车体转向角度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯35�后桥摆动角⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯±12�
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