
河南螺旋振动提升机 塑料颗粒物料冷却 垂直输送机

产品名称 河南螺旋振动提升机 塑料颗粒物料冷却
垂直输送机

公司名称 新乡市金成机械制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:金成
型号:DZC
振次:960

公司地址 延津县王楼乡吕桑科村

联系电话 0373-3878301 15090384321

产品详情

    DZC系列垂直振动提升机的驱动装置振动电机安装在输送塔下部，两台振动电机对称交叉安装，输
送塔由管体和焊接在管体周围的螺旋输送槽组成，输送塔座于减振装置上，减振装置由底座和隔振弹簧
组成。当垂直输送机工作时，根据双振动电机自同步原理，由振动电机产生激振力，强迫整个输送塔体
作水平圆运动和向上垂直运动的空间复合振动，螺旋槽内的物料则受输送槽的作用，作匀速抛掷圆运动
，沿输送槽体向上运动，从而完成物料的向上（或向下）输送作业。

主要特点 

   1.产品占地面积小，便于工艺布置。

2.物料可向上输送，亦可向下输送。

3.噪音低，结构简单，安装、维修便利。

4.结构简单合理、能耗小,节约电能，料槽磨损小



型号说明
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│ │ │

│ │ └───────── 输送高度(mm)

│ └───────────- 垂直输送

└───────────── 振动电机

1.基本型(SC--0)，为敞开输送槽结构，用于一股物料无特殊要求的向上(或向下)输送作业。

2.封闭型(SC--0F)为封闭输送槽结构，用于对物料有防尘要求的场合向上(或向下)输送作业。
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