
SIEMENS西门子攀枝花授权代理商

产品名称 SIEMENS西门子攀枝花授权代理商

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市松江区广富林路4855弄88号3楼

联系电话 158****1992 158****1992

产品详情

 SIEMENS西门子攀枝花市授权代理商

1，DP插头还是应用拧螺丝的把，

6ES7972-0BA12-0XA0

DP 接头, 90 度出线, 没有 PG 接口 

6ES7972-0BB12-0XA0

DP 接头, 90 度出线, 含有 PG 接口 

直接穿刺卡紧的出过难题，之后更换了。

2，变频器的报文格式要不是2/2的，必须在Starter里边设置一下，不然PLC只能读上去2/2的基本报文格式
。

3，要是没有更好的方法，提议把状态字读熟上去，而且给一个基本的控制字。

别忘了了复位。

4，变向回路串入控制字。

5，终统一写入变频器中。

6，假如恰巧用了增量式编码器，又还怕断电遗失位置，怎么办呢。

能够在每个周期完毕把位置数值写入DB块，下次较为，一般说来编码器断电后位置值在4096之内，能够
借助这个，加上上一个周期的数值，判断变频器是否断电过。



7, 假如负荷比较重，有必须迅速泊车，则加装启动电容。

8，端子控制时，端子34和69 都要收到端子28。

9，参数优化的时候，动态前提下还是把连轴器哪些的断掉，不然可能毁坏机械部件。

10，同时监管多台变频器必须在菜单里边设置一下，不然无法见到多台。

11，能通过PN路由到Starter监管变频器的信息。
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