
羊毛抛光磨头,羊毛磨头 多款供选

产品名称 羊毛抛光磨头,羊毛磨头 多款供选

公司名称 永康市五金城桑普磨料经营部

价格 .00/个

规格参数 型号:多款供选
规格:规格齐全
材质:羊毛磨头羊毛

公司地址 中国 浙江 永康市 五金城一期七区c幢13号

联系电话 86 0579 87211271 13857957877

产品详情

型号 多款供选 规格 规格齐全
材质 羊毛磨头羊毛 粒度 3000（目）
适用范围 主要用于电磨机或风动工

具适用精密研磨抛光作业
上。适用于工件内孔、弯
道的精抛等。

形状 圆柱磨头

主要用于电磨机或风动工具上。适用于工件内孔、弯道的精抛等。

产品广泛应用于气缸内孔磨、管道、磨具、模具、医疗器材、美容器具、金银首饰、不锈钢、玻璃仪器
、特种机械零件等的精磨加工。安装在电磨机上使用。

规格 柄径(mm) t型 轴径 硬度

3*10 φ2.38,φ3 20*3 φ3 软,硬

4*12 φ2.38,φ3 20*4 φ3 软,硬

5*12 φ2.38,φ3 20*5 φ3 软,硬

6*14 φ2.38,φ3 22*3 φ3 软,硬

8*16 φ2.38,φ3 22*4 φ3 软,硬

10*18 φ2.38,φ3 22*5 φ3 软,硬

12*20 φ2.38,φ3 25*3 φ3 软,硬

14*25 φ6,φ3 25*4 φ3 软,硬



16*25 φ6,φ3 25*5 φ3 软,硬

18*25 φ6,φ3 30*10 φ6 软,硬

20*25 φ6,φ3 38*10 φ6 软,硬

mainly used in the driving of electricity or wind-driver tools, applicable in fine buffing of inner holds or elbow
pipes of work pieces.
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