
M9.02.02 FLS一体式流量变送器 M9.02.XX

产品名称 M9.02.02 FLS一体式流量变送器 M9.02.XX

公司名称 福州冠信自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:FIP
型号:M9.02.XX
产地:意大利

公司地址 福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球
广场25层15室

联系电话 18650358080 18960974015

产品详情

订购数据

(下表为常用配置传感器代码，如需其他材质、防护等级等配置的传感器，请咨询相关技术人员)

M9.02.01 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP65 3/4线制

4-20mA × 1SSR × 2Relay × 1   550

M9.02.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP65 3/4线制

4-20mA × 1SSR × 2Relay × 1  550

M9.02.03 98.5 DN110-DN300 CPVC EPDM IP65 3/4线制

M9.02.04 98.5 DN110-DN300 CPVC FPM IP65 3/4线制

M9.02.06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP65 3/4线制

M9.02.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP65 3/4线制

4-20mA × 1SSR × 2Relay ×  1   600

M9.02.12 98.5 DN110-DN300 316SS FPM IP65 3/4线制

4-20mA × 1SSR × 2Relay × 1   600



常用M9.02.XX 一体式转轮式流量变送器

环境

 操作温度：-20°C - +70°C

 存储温度：-30°C - +80°C

 相对湿度：0 - 95%（无结露）
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