
社交距离手环 UWB定位手环 企业员工定位手环 人员定位管理
室内定位手环

产品名称 社交距离手环 UWB定位手环 企业员工定位手环
人员定位管理 室内定位手环

公司名称 成都四相致新科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:四相科技
定位精度:10cm
定位距离:100m+

公司地址 百草路898号

联系电话 400-0289090 18113189143

产品详情

EHIGH恒高社交距离报警系统介绍：

社交距离手环是EHIGH恒高根据YIQING研发的在工作环境的保持安全距离的人员定位系统。通过精确
测距预警可有效防止人员间近距离接触，且可实现人员接触追踪。

 

目前，全球的COVID-19蔓延，保持保持社交距离在防控中非常重要。社交距离手环定位系统的定位精度
可达10cm，配备社交距离控制手环，使人员能够在各种时间和场合保持安全距离。事件都将被记录，可
通过接触历史进行密切接触追踪。

 

EHIGH恒高社交距离报警系统应用方案：工作场景应用中，由人员佩戴一个测距定位标签（UWB标签或
腕带）。社交距离控制系统将实时测量标签之间相对距离，标签之间距离小于1.5m（可设置），标签卡
会自动报警提示（警报/振动）。且每次报警事件都将被记录，可通过接触历史进行密切接触追踪。

社交距离手环标签

 

产品型号：EH100606A05-P

续航时间：12h



初级版：

1、定位精度：10cm

2、防水防尘：IP65

3、工作温度：-20℃~60℃

增强版：

 

社交距离报警系统手环

续航时间：10h

2、防水防尘：IP67

续航时间：30h

社交距离报警系统基站

 

续航时间：14h

社交距离报警系统架构：

方案一

* ZigBee网关，接触数据实时上传，覆盖范围广 

方案二

* 无需网关，低成本，手环（标签卡）可储存30000条接触记录

 

社交距离报警系统优势：

1.10cm精准实时测距，无误报

2.30h超长续航时间

3.多方案，根据需求选择是否使用网关

UWB社交距离报警系统应用场景：



基于超宽带高精度测距技术，Max测距精度可达10cm，当两点之间的物理距离小于6英尺时触发报警。
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