
邯郸喷油漆墙面翻新,邯郸内外墙粉刷涂料,刷漆

产品名称 邯郸喷油漆墙面翻新,邯郸内外墙粉刷涂料,刷漆

公司名称 河北专筑科技有限公司

价格 3000.00/套

规格参数

公司地址 河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀
商务大厦18层1806

联系电话 0310-7777727 18634131918

产品详情

一般来说,墙面装修从毛坯到刷漆完成的流程大概分为以下八个步骤

1、铲墙

墙面装修流程的步就是全面检查需要刷漆的水泥墙面是否坚实、平整.
如果墙面存在略大的裂缝和孔洞,需要用水泥砂浆来填补铲平。

2、界面剂

一种水基界面剂,将天然动物胶及几种助剂经过一定的工艺,制成水溶
液，可以促进混凝土和砂浆的固化。

3、石膏打底

用石膏把墙面再次抹平,粘连。



4、上腻子粉

腻子是用来墙面修补找平的一种基材,为下一步装饰(刷油漆贴壁纸)打
下良好的基础,上完后要再上一遍,以确保墙面的光滑,平整。

5、墙面打磨

腻子批刮过程中,难免会出现一些微小的瑕疵,比如腻子交界处的接茬
、局部批刮过薄或过厚留下的痕迹、墙面吸水造成的针孔等,这些瑕疵
可以通过墙面打磨来解决。

6、底漆

作为油漆系统的层,可以提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供
抗碱性、提供防腐功能等,同时可以保证面漆的均匀吸收,使油漆系统
发挥佳效果。

7、补平，磨平

再次用腻子粉把墙面补平、磨平,为后一步上面漆做准备。

8、涂上面漆

挑选好颜色适合且环保健康的面漆,把面漆均匀的上好,墙面的装修流
程就彻底完工了。
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