
邯郸刷墙,邯郸粉刷墙面,邯郸老房装修

产品名称 邯郸刷墙,邯郸粉刷墙面,邯郸老房装修

公司名称 河北专筑科技有限公司

价格 3000.00/套

规格参数

公司地址 河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀
商务大厦18层1806

联系电话 0310-7777727 18634131918

产品详情

装修是一件令人兴奋的事情，特别当装修完成的那一刻，相信大家都迫不及待的想入住进去吧，但我们
都知道，在装修刷漆的过程中会有很多甲醛，对身体伤害比较大，一般要通风很久才能入住进去！

等待真是一件折磨人的事情，那么我们就来看看刷漆的具体步骤，以及到底要通风多久才能入住呢？

墙面工程的后一道工序就是刷漆了，一般刷完之后就可以进行入住了。不过在此之前要注意的是甲醛气
体的产生，那么在刷漆刷之后几天才可以进行入住呢？

装修刷漆多久可以入住？

一、通常，墙面漆完工后，2天就能干燥成膜，也就是说2天后墙面漆将不再挥发有机物。但是，如果是
有小孩子或者孕妇，好通风散凉少也要一个月后，再入住。

二、入主后常通风，让空气流通。还可以在房间放置一些植物，芦荟、吊兰、仙人掌仙人球等。在8～10
平方米的房间放一盆吊兰就可以起到空气净化的作用；芦荟：芦荟有一定的吸收异味能力，且作用时间
长；仙人掌：多数植物都是在白天吸收二氧化碳释放氧气，在夜间则相反，而仙人掌、虎皮兰、景天、
芦荟和吊兰等都是总是吸收二氧化碳释放氧气的。

现在有很多的人都选择自己买漆然后自己刷墙，虽然这样可能会有装饰的乐趣，也可以节省一笔费用。
那么装修墙面要怎么进行刷漆呢？一起来看一下吧。

装修墙面要怎么进行刷漆？



1、清理旧墙面：很多旧墙面会有油污，浮灰，空鼓或者裂纹，吸水性较低等现象，那么就得对墙面做一
些清理工作。对老墙面应先除掉浮灰，铲除起砂翘皮的位置；对油污的位置，应先将原有涂层铲掉，不
能铲掉的要彻底清洗干净；墙面清理完成后，再用腻子批刮两道。

2、刮腻子：选用颗粒细度较大和质地较硬的腻子好，或者在腻子里加入定量的白乳胶，能提高腻子的硬
度。

3、打磨：尽量用较细的砂纸，通常质地较松软的腻子（如821）用400－500号的砂纸，质地硬一些的（
如墙衬、易呱平）用360－400号为宜，如果砂纸过粗的话会留下较深的砂痕，刷漆不能全部覆盖住。打
磨完成后必须要彻底打扫一遍墙面，避免粉尘太多，降低漆的附着力。凹凸差不能大于3毫米。

4、上底漆：底漆必须要刷匀，保证墙面每个地方都刷到，如果墙面吃漆量较多，底漆好适当的加一点水
，以保证可以涂刷均匀。不要以为是底漆用差一点的滚筒就行了，底漆的涂刷效果能直接影响面漆的效
果，要用和面漆同样材质的滚筒。

5、找补：腻子打磨完毕之后，会产生一些瑕疵（坑眼），通常情况下很难看清，但当刷过一遍漆后就会
很明显，这时候就得找补了，注意找补必须要打磨平整，再拿稍微多加了水的底漆刷一遍，以免刷面漆
的时候因为与其它墙面的吃水量不一致而产生色差。

6、面漆：这里上漆的量就是通常上的上漆工作了，不能加过量的水，会对漆膜厚度、手感和漆膜的硬度
等产生影响，尽可能选用好点的工具，滚筒的毛不能太短，但必须要细，这样刷出来的漆膜手感特别细
腻，涂刷主要注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向的把握。

所以刷漆后好大概三个月左右入住，不要迫不及待的搬进去，以免对我们的身体造成伤害。刷漆的整个
步骤也分享给大家了，喜欢自己动手刷漆的，可以造起来了！
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