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WinCC软件可与每一个PC一起运作，满足给定的 HW 规定。SIMATIC IPC 系列产品尤其适用于 WinCC
系统的工业应用。SIMATIC IPCs 选用功能齐全的 PC
技术，他们是对于全天运作而设计的，既可在工作环境中，也可在极端的工业环境中应用。

一些程序包 (比如，HMI 软件 WinCC)
翻译键盘码的顺序，并以独特方法根据键盘接口推送。软件“KeyTools" 已安装在工厂交付的 Panel PCs
670 / 870 上，它提供调节后的行为。激活时，“release of function keys(功能键释放)"的键盘码依照 WinCC
期待的方法以更替键码顺序推送。

严禁 / 激活 WinCC 独特设定：在当前交付内容中，可根据工具软件“KeyTools"激活/严禁 WinCC
独特设定。

按下按钮“START" 时，激活 WinCC 独特设定。如果还选定了勾选框“Autostart"，则在 PC
每次重启时会运用该设定。

在一些单独的项目中，装载了 WinCC Server Standby 以后为何不能根据 Named Connections 创建从 ES 站到
PLC 的连接。只有当应用程序目标的名称与默认的法语名字不相同时，上述状况才能发生在 Standby OS
上(针对 Master：“WinCC Applikation"，针对 Standby：“WinCC Applikation
(stby)")。假如使用英文组态(Master：“WinCC Application"，针对 Standby：“WinCC Application
(stby)")或应用法文组态(Master：“Application WinCC"或 Standby：“Application WinCC (stby)")或应用程
序早已被客户改名，则汇报该区别。开展组态时，务必注意应用程序目标的精确注解。假如需要的话，
只能将任何与默认名字不同的应用程序改名。还请注意无论何时变更连接名字，都必须再次编译及装载
连接和 OS。

同时运作Symantec的“GHOST  Corporate Edition"软件和SIMATIC STEP 7 / PCS 7 /



WinCC时，应当注意下列难题：安装Symantec的“GHOST Corporate
Edition"软件时会多种挑选。根据“Enterprise Console"设
置，装上一个数据库应用程序请在启动Windows系统时自动运行。因为SIMATIC STEP 7 / PCS 7 /
WinCC使用了虽然版本不同，但是是同一个数据库应用程序,，因此即使没有同时运作“ GHOST 
Corporate Edition"和SIMATIC STEP 7 / PCS 7 / WinCC还会造成严重的不兼容性。因而不要在SIMATIC
STEP 7 / PCS 7 / WinCC组态的电脑或WinCC V4.x / V5.x Runtime电脑上安装“GHOST Corporate
Edition"软件的 “Enterprise Console"选件。Symantec提供的其他安装选件：“Console Client"，“Standalone
Client" ， “ Standard Tools Only"和“Norton Ghost"版不受这类不兼容性的影响。

或是您也可以用我们所提供和支持的软件：“SIMATIC PC/PG IMAGE & PARTITION CREATOR V1.1
SOFTWARE"，产品编号为 6ES7648-6AA02-0YX0 。

SIMATIC WinCC 提供有完整程序包和运作版程序包，含有
128、512、2048、8192、65536、102400、153600、262144 个 PowerTag1)PowerTag 是通过 WinCC
通道连接到控制器或其他数据库的数据点。从一个数据点到多能导出 32
个报警信号。此外，没有连接到过程的内部变量可做为附加的系统性能提供。除 WinCC 外还包含 512
个存档外部变量。每个存档授权适合于较大的数量构造。

用以多客户组态的许可证具备所要求的 PowerTag 数和 WinCC/Server
选件的系统必须安装在服务器上。针对 WinCC 客户端，基本配置必须一个 RT128 或 RT Client
许可证就足够了2) .为在客户端上组态，还要 RC128 授权。若组态在服务器项目中没有本身项目的
WinCC 客户端 (UniClient)，则可开展远程组态。
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