
JJ99系列变频电源 精久

产品名称 JJ99系列变频电源 精久

公司名称 山东澎湃力科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:精久
输入电压:220（V）

公司地址 济南市市中区济微路139号（注册地址）

联系电话 0531-87150123 18963085598

产品详情

品牌 精久 产品型号 JJ99DD053D/JJ99DD13D
输入电压 220（V） 输出电压 0-300（V）
保护功能 过流、过载、过热、短路
jj99系列台式精密变频电源，采用晶体管逐级放大式，输出一纯净、稳定的正弦波，无辐射干扰，含谐波
成分小，并经特殊处理，不产生干扰、精度高、噪声小。 ●
具有45hz～70hz、100hz、200hz、400hz、多种输出频率供选择; ● 具有50hz、60hz、400hz、点频转换功能;
● 具有0v～150v、151v～300v宽范围的电压输出; ●
具有电压、电流、功率、频率4组大型led显示，解析度佳。 

    

型号

  

99dd05

  

99dd1

  

输出容量

  

500va

  

1kva

  

制作方式

  

晶体管线性放大

  

输入

  

电压

  

220v±10%



  

相数

  

单相

  

频率

  

50hz/60hz ±5%

  

功率因数

  

≥0.8

  

输出

  

电压

  

0v～150v，151v～300v

  

相数

  

单相

  

频率

  

45hz～70hz、100hz、200hz、400h

z

  

电流(a)

  

4.6/2.3

  

9.1/4.5

  

频率稳定度

  

≤0.02%

  

负载稳压率

  

≤0.5%

  

波形失真度

  

≤0.5%(线形负载)

  

效率

  

≥50%（额定阻性负载情况下）

  

仪表显示

  

电压、电流、频率、功率

  

保护功能

  

具备过流、过载、短路保护及报

警



  

参考尺寸

(w×d×h)mm

  

440×510×180

  

440×530×205

  

工作环境

  

温度0～40℃ 相对湿度0～90%
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