
山西叉车回收，阳泉市二手叉车回收

产品名称 山西叉车回收，阳泉市二手叉车回收

公司名称 河北祥望仓储设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省邯郸市临漳县孙陶镇东芦村庙前街5号

联系电话  13520181563

产品详情

       山西省超大二手叉车回收商，阳泉专业二手叉车回收公司，全市上门回收叉车，各种三支点
叉车、平衡重叉车、前移式叉车、堆高车、窄巷道叉车、拣选车等高价回收。叉车不分好坏均可上门回
收。公司付款灵活，可对公转账，可现金支付。中介朋友茶水奉上!

回收产品介绍

叉车通常可以分为类：内燃叉车、电动叉车和仓储叉车。

内燃叉车又分为普通内燃叉车、重型叉车、集装箱叉车和侧面叉车。

① 普通内燃叉车

一般采用柴油、汽油、液化石油气或天然气发动机作为动力，载荷能力 1.2～8.0吨，作业通道宽度一般为
3.5～5.0米，考虑到尾气排放和噪音问题，通常用在室外、车间或其他对尾气排放和噪音没有要求的场所
。由于燃料补充方便，因此可实现长时间的连续作业，而且能胜任在恶劣的环境下（如雨天）工作。

② 重型叉车

采用柴油发动机作为动力，承载能力 10.0～52.0吨，一般用于货物较重的码头、钢铁等行业的户外作业。

叉车是一种工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆
，被广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等，并可进入船舱、
车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业，是托盘运输、集装箱运输必不可少的设备。

叉车作业环境



如果企业需要搬运的货物或仓库环境对噪音或尾气排放等环保方面有要求，在选择车型和配置时应有所
考虑。如果是在冷库中或是在有防爆要求的环境中，叉车的配置也应该是冷库型或防爆型的。仔细考察
叉车作业时需要经过的地点，设想可能的问题，例如，出入库时门高对叉车是否有影响；进出电梯时，
电梯高度和承载对叉车的影响；在楼上作业时，楼面承载是否达到相应要求，等等。

叉车冬季操作要注意的事项

在液压系统油变热前，不要操作液压系统，否则会损坏液压元件，严峻时会产生爆泵事故。叉车在行驶
中要控制好车速，保持车距，避免紧急制动，严寒季节的制动间隔比平时的延长约2倍。禁止急转向，减
轻转弯时的冲击力，以防止刚性结构件发生断裂。

要做好设备的换季保养工作，检测防冻液的冰点，使其比本地低气温低5℃;使节温器开启温度在82℃左
右;将蓄电池电解液密度上调到1.280g/cm3;及时调整机器各部用油，对野外工作的设备要加装保温举措措
施，必要时安装发动机机油预热装置，并定时启动发动机，预热各部工作系统。

正常启动发动机后要有足够的暖机时间，使其在低速轻载下运转，直至发动机、变速器、液压系统和终
传动中的油变热。设备在工作时，操作铲斗、铲刀及各种装置时要缓慢，禁止大油门冲击、刮、铲和推
等，**要求"稳"和"慢"。冬季是事故高发季节，大约占全年总事故的80%，而冬季因操作失误导致的事故
达65%以上。若气温**-15℃时，发动机启动后不能立刻进行工作，而应使发动机以1000-1100r/min运转10-
15min,且变速器处于空挡。所以要定时检查叉车机器的刚性连接及主要承重的部位。
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