
奥林巴斯胃肠镜系统CV-290/CLV-290SL/GIF-HQ290/CF-HQ290I

产品名称 奥林巴斯胃肠镜系统CV-290/CLV-290SL/GIF-
HQ290/CF-HQ290I

公司名称 湖南医达医疗科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道韶山北路159号通
程国际大酒店801-A019号

联系电话  15367973872

产品详情
引领内镜诊疗新“镜”界

作为内镜领域的知名制造商，奥林巴斯致力于通过与医疗界的共同努力，提升现有的医疗技术，改善患者关怀质量。奥林巴斯的不断进取，旨在推进内镜技术的发展。
内镜系统EVIS LUCERA ELITE，其优点集中在两个方面：— 优良的可视性— 便捷的操控性

EVIS LUCERA ELITE视频系统中心CV-290可以轻松访问整合到EVIS LUCERAELITE内窥镜中的各种诊断功能

一系列的改进有助于获得具有最大诊断产量的内窥镜图像，而画中画功能改善了内窥镜室的人体工程学。

突破性的解决能力，有效的诊断OLYMPUS很自豪地推出双焦点 - 一种光学成像技术，当连接HQ290内窥镜时，只需按一下按钮，就能详细检查粘膜变化。

杰出的，逼真的图像质量EVIS LUCERA ELITE提供逼真的高清内窥镜图像，呼吸清晰，为精确诊断提供最佳支持

各种信号输出选项根据连接到CV-290的图像处理装置，可以获得全系列的信号输出选项，使您能够为安装的基础设施实现最佳图像。高清显示器可以使用16：9和16:10格式。

EVIS LUCERA ELITE 氙灯冷光源CLV-290SLNBI（窄带成像）EVIS LUCERA ELITE提供了EVIS LUCERASPECTRUM可视距离的两倍，而降噪工作更有效，图像响应速度从黑暗到明亮更快.
新设计的防水一键式连接器允许一步连接到光源，不需要冷光源电缆.
重新设计的风扇大大降低了运行噪音。
连接到外围设备避免了复杂的电缆连接，加快了传输速度。

改进的AFI（自动荧光成像）通过比以前的模型更快的图像跟踪产生更少的色分离。凭借其高图像质量和最小的噪音，它可以准确观察粘膜状况
 

EVIS LUCERA ELITE 电子胃镜GIF-HQ290通过在易于使用的常规内窥镜中提供突破性的诊断功能，革新了常规内窥镜检查。



更明亮和更高的对比度EVIS LUCERA ELITE中的窄带成像NBI与前几代相比，显着增加了可见距离。改善的对比度与这种增加的亮度相结合意味着NBI在帮助您进行病变检测和表征方面开辟了新的可能性。

双焦点

双焦点是OLYMPUS光学创新技术，允许用户从两种对焦设置中进行选择。只需简单地按下一个内窥镜按钮，就可以将所需的观察景深优化到近场或正常场。

GIF-HQ290

改进的图像质量EVIS LUCERAELITE内窥镜提供最高水平的内窥镜图像质量，确保在整个内窥镜图像中出色的色彩再现和均匀亮度 -有助于您建立诊断。由于改进的信号处理，EVIS LUCERAELITE内窥镜具有显着降低的晕影和噪音水平。

CF-HQ290L/I
NBI(窄带成像)
EVIS LUCERA ELITE中的NBI提供了两倍于EVIS LUCERA SPECTRUM的可视距离。NBI的性能大大提高，开启了令人兴奋的新的临床应用，并加强了NBI作为GI胃镜检查标准的地位。
 
GIF-HQ290             CF-HQ290L/I

水射流

一体化喷水通道不仅可以帮助您识别止血期间的出血源，而且在复杂的治疗过程中也有帮助，确保您始终清楚观察内窥镜位置。
防水一键式连接器EVIS LUCERAELITE内窥镜具有全新的连接器设计，不再需要连接视频电缆。连接器是完全潜水的，不需要防水盖。

设计易于使用人体工程学设计的控制部分，用于增强结肠镜机动性，易于访问控制和用户可编程开关。

视频监视器

通用的26英寸显示器，具有良好的功能，可确保为各种临床需求提供最佳质量的图像。OEV262H是16：9宽高比，高亮度，高对比度，高灰度等级的全高清液晶面板。正如高端显示器所预期的那样，可以根据各种偏好和程序要求选择适当的显示模式和显示器布局。翻转功能可实现镜像和180°旋转等图像处理。多模式显示选项和图像尺寸组合提供了更多的多功能性。

台车
为了安全高效的手术和内窥镜检查，WM-NP2移动式内窥镜工作站是一个多功能和有价值的项目。它支持所有设备的轻松放置，并结合了许多增强用户舒适性和安全性的功能，如液晶显示器臂，中央交换机和电缆管理系统。
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