
150E-L(R)尾矿输送泵

产品名称 150E-L(R)尾矿输送泵

公司名称 河北弘城机械制造有限公司

价格 15000.00/台

规格参数 型号:150E-L
产地:河北省石家庄市

公司地址 河北省石家庄市藁城区河北藁城经济开发区市府
东路296号副1号（注册地址）

联系电话  15694881573

产品详情

150E-L(R)渣浆泵型号及参数意义：150-出口直径(英寸); E- 托架类型; L-轻型渣浆泵；R-橡胶材质

                                    流量Q(m3/h):126--568

                                    扬程H(m)： 10--51

                                    转速n(r/min)：800--1500

150E-L(R)渣浆泵主要特点及优势：

泵壳--采用高铬合金材质能提供工作面承载的压力和额外的安全保障。

轴承组件--具有短悬伸的大直径轴，可以很大限度的减少偏转并有助于延长轴承寿命。

叶轮--前后护板包裹叶轮，可提高磨损寿命和密封污染。叶轮的设计和铸造中未单独添加配件连接，为
一体式成型，这样可以提供高流量和高扬程。全开式和动平衡叶轮。

一体式框架结构--一个非常坚固的一体式框架支撑着筒式轴承和轴组件。

150E-L渣浆泵用途： 与重型渣浆泵相比，L型渣浆泵转速高、体积小、重量轻，适用于输送细颗粒、低
浓度的渣浆或腐蚀性浆体。输送浆体的重量浓度一般不超过30%，还可用于输送高浓度低磨蚀性浆体。

150E-L渣浆泵应用场景：该系列渣浆泵在其它场景名称为离心泵、砂泵、精矿输送泵、尾矿泵、选矿回
水泵、煤泥泵、底流泵、微砂泵、细砂回收机专用泵、细砂回收机泵、厌氧罐排泥泵、浮选尾矿渣浆泵



、灰渣泵等。

150E-L渣浆泵轴封形式：重型渣浆泵的轴封可采用机械密封、填料密封、副叶轮减压盖密封三种型式。

    河北弘城机械制造有限公司(www.honchanjx.com)该系列部分型号：

高铬合金L型渣浆泵：20A-L，50B-L，75C-L，100D-L，150E-L，200E-L，300S-L，350S-L，400S-L

橡胶LR型渣浆泵：50B-LR，75C-LR，100D-LR，150E-LR，200E-LR，300S-LR，350S-LR，400S-LR

    我公司为石家庄渣浆泵生产厂家，石泵渣浆泵业务公司，集生产、加工、销售于一体，包括高
铬合金叶轮、护套（蜗壳）、护板等配套全型号渣浆泵配件。

150E-L渣浆泵结构： 轻型渣浆泵为悬臂、卧式双壳轴向吸入离心渣浆泵。泵的吐出口位置可根据需要
按45℃间隔，旋转八个不同的角度安装使用。

 （附150E-L渣浆泵零件结构图）

150E-L渣浆泵传动方式：DC直联传动，(CR、CL)平行皮带传动，ZVZ上下皮带传动，CV立式皮带传动
，液力耦合器传动HC等型式。
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