
防火V0润滑PA66 深圳东丽 CM3004

产品名称 防火V0润滑PA66 深圳东丽 CM3004

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 .00/个

规格参数 性能:防火V0润滑
型号:CM3004
3:物性参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

防火V0润滑PA66 深圳东丽 CM3004

德国巴斯夫PA66 A3EG6 30%玻纤增强尼龙 德国巴斯夫PA66 A3EG7 35%玻纤增强PA66 德国巴
斯夫PA66 A3EG10 50%玻纤增强 高强度高钢性尺寸稳定 德国巴斯夫PA66 A3WG3 15%玻纤增强
 高强度耐热老化 德国巴斯夫PA66 A3WG6 30%玻纤增强 高强度耐热老化 

供应PA66 美国杜邦 FR50 加GF25% V-0阻然  .供应PA66 美国杜邦 FR15 纯树脂，V-O阻然 .供应PA66
美国杜邦 FR10 纯树脂，V-O阻然 .供应PA66 美国杜邦 FR52G30BL 30%玻纤,阻然 .供应PA66 美国杜邦
70G13L 高强度 ,玻纤13%   .供应PA66 美国杜邦 70G25L 玻璃纤维增强25% 高强度 高刚性
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