
13%GF增强热稳定PA66 美国杜邦 70G13HS1L BK031

产品名称 13%GF增强热稳定PA66 美国杜邦 70G13HS1L
BK031

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 .00/个

规格参数 性能:13%GF增强热稳定
型号:70G13HS1L BK
3:物性参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

13%GF增强热稳定PA66 美国杜邦 70G13HS1L BK031

1300F 快速结晶，低翘曲性，低变形性。用于超快造型周期。 电气零件1402F 良好的抗热老化性，快速结晶，低翘曲性和低变形性。用于超快造型周期。 电气零件，汽车零件1500 由于分子量大，因而具有优良的机械性能。 紧固件，薄板S 与1500类似，但具有较高的抗热老化性能。 汽车机罩下零件

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid  A3HG10 玻纤50% 高刚性，机械部件和外壳. 

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid  A3X2G5 玻纤25% 红磷阻燃V0

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid  A3X2G7 玻纤35% 红磷阻燃V0

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid  A3XZG5 玻纤35% 红磷阻燃V0，增强韧性
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