
IP68防护等级测试 外壳IPX8防水试验

产品名称 IP68防护等级测试 外壳IPX8防水试验

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

IP68防护等级试验中的IPX8防水试验是一个开放的测试等级，测试的水深度依据委托方自定义测试条件
进行，我方实验室可以进行水深高达50米的防水试验。

IP68防护等级测试由IP6X防尘试验和IPX8防水试验组成。一般情况下，IPX8防水试验通过后，IP6X防尘
试验也可以通过试验，厂家不必多费心。

IP6X防尘试验：被测设备需要抽真空，在沙尘箱中搁置8小时后，开盖检查，壳体内部没有灰尘进入，判
定为通过试验；

IPX8 防水试验：被测设备至少搁置于2米深的常温水中，进行至少2小时的浸泡试验（测试条件自行协商
，标准上未做强行规定）。

很多厂家要求做等级的IP防护等级测试，但是很多产品根本没有进行任何防护工艺设计，一般室内设备
就能达到IP22，户外设备达到IP55或者IP65，IP66。只有真正用在水下的被测产品才有需要做到等级IP68
防护等级试验。
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