
3M CA-40H,CA9,CA100胶水

产品名称 3M CA-40H,CA9,CA100胶水

公司名称 上海必特丽实业有限公司

价格 2.00/支

规格参数 型号:CA-40H
品牌:3m

公司地址 上海市松江科技园区崇南路6号A区12号厂房

联系电话 61730108-613 13788982158

产品详情

型号 CA-40H 粘合材料类型 电子元件、皮革、塑料类
、橡胶类、纤维类、金属
类、木材类、其他材质、
陶瓷、纸张类

品牌 3m 剪切强度 60（MPa）
有效物质≥ 100（％） 活性使用期 1（min）
工作温度 23（℃） 保质期 12（个月）
执行标准 ISO CAS 600

快干胶

产品编号：ca-4、ca-5、ca-6、ca-100、ca-40h等

推荐产品：ca－40h

特性：单组份，无需催化剂和混合；100%固体，收缩程度极小；胶层薄，用量少，强度高粘接快（一般
在1分钟内）

应用范围：适用于塑料、金属及多种材料的粘接

品名:3m ca-40h

3m ca-40h比ca-40粘度更高，粘合速度较慢的ca40胶粘剂的派生型，有较好的孔洞填补能力。满足mil-
a-46050c type,class3标准。



用途：每平方英寸用上一滴，就可粘接多种塑料、橡胶、金属和其他材料，拉伸强度可达5000psi。

基本成分：乙基

达到操作强度的时间：5-10秒

粘度：400-600cps

颜色:透明

常温操作时间:5-40秒特性:非常快速粘合的胶粘剂，对许多种基材有很强的粘合力和孔洞填补能力。
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