
东莞管道压力表送检 压力表检测

产品名称 东莞管道压力表送检 压力表检测

公司名称 深圳质海检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天
安数码城天吉大厦六层6F5（注册地址）

联系电话 0755-23572571 18123625672

产品详情

1、真空压力表的检定方法

1 压力测量上限为（ 0.25~250 ）MPA 时，真空部分检定，疏空时指针应 指向真空部分。

2 压力测量上限为 0.15MPA 时，真空部分检定两点示值。

3 压力测量上限为 0.06MPA 时，真空部分检定三点示值。 `

校准压力表操作规程

1.目的

指导和规范检定人员正确地从事压力 (真空 )表的检定、修理工作。

2.适用范围

适用于本段 (站)计量室检定人员在其岗位上从事的压力 (真空 )表的检定、修理工作。

3.人员要求

该项操作人员应是具有高中及以上文化程度 ,并经上级计量管理部门考核合格 ,取得 " 一 般压力表
"计量检定员证书的计量检定人员。

4.工装量具

应配备不小于被检压力表测量范围的 0.4 级弹簧管式精密压力表和真空表一套或二套做 为标准表
,和压力校验器 (包括油水分离器 )、真空校验器等配套设备， 以及检定修理所需的起
针器、螺丝刀、剪刀、铅封钳和铅封、汽油、药棉等工具用品。
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