
美国雅宝8010阻燃剂 十溴二苯乙烷 Albemarle 8010 雅宝溴系阻燃剂

产品名称 美国雅宝8010阻燃剂 十溴二苯乙烷 Albemarle
8010 雅宝溴系阻燃剂

公司名称 广州市壹诺化工科技有限公司

价格 67.00/公斤

规格参数 品牌:雅宝
型号:8010
产地:美国

公司地址 广州市荔湾区花地大道中501号

联系电话 020-31607361 13430281622

产品详情

美国雅宝8010阻燃剂 十溴二苯乙烷 Albemarle 8010 雅宝溴系阻燃剂

  美国雅宝十溴二苯乙烷SAYTEX 8010阻燃剂是一种非苯醚的芳族溴化物，SAYTEX 8010阻燃剂具有
广泛高性能应用。特别适用于聚苯乙烯，工程塑料，电线电缆和弹性体。

 

美国雅宝阻燃剂SAYTEX 8010的产品优点：

      SAYTEX 8010 阻燃剂具有非常好的热稳定性和高溴含量而作为高温应用的选择。它所显示良
好的抗UV性适于使用在许多有颜色稳定性要求的应用。因为非常好的热稳定性和低挥发性，SAYTEX 8
010  阻燃剂适用于预期循环的系统中。SAYTEX 8010  阻燃剂无剧毒，不会对鱼类造成畸型和伤
害。SAYTEX 8010  阻燃剂可用于适合欧洲二恶英限制法令的配方中。

 

美国雅宝阻燃剂SAYTEX 8010的特性：

%溴（理论的）：82.3                  熔融点℃ ：350

分子量：971.2                           外观/形状：白色/粉末



比重：3.25                                电容率（1MHz）：1.15

耗散因数（1MHz）：0.19

容积密度（Hosokawa 粉末检测器，1b/ft 3，[Kg/m 3]）

密封 ：110[1760]                       暴露 ：54[868]

平均微粒大小（微米）：5.63          折射率：1.75

溶解度（25℃重量%）

水：<0.01                       丙酮：<0.01

甲醇：<0.01                    甲苯：<0.01

氯苯：<0.01                    二氯甲烷：<0.01

二甲基甲酰 ：<0.01

TGA（TA器具，模拟2950，10℃/min氮气下）

1%重量损失，℃ ：314                 5%重量损失，℃：344

10%重量损失，℃ ：359               50%重量损失，℃：02

90%重量损失，℃：423
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