
LDS型链斗式输送机 1（t/h）

产品名称 LDS型链斗式输送机 1（t/h）

公司名称 沈阳兴华宇电力设备制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:LDS型链斗式输送机
型号:1
输送能力:1（t/h）

公司地址 沈阳市大东区大二台子街34-36号

联系电话 024-88264331 13904017872

产品详情

品牌 LDS型链斗式输送机 型号 1
输送能力 1（t/h） 功率 1（KW）

产品用途

链斗式输送机用于输送温度高、磨琢性强的粒状物料，广泛用于火电厂、水泥厂、矿山等企业粒状物料
的输送工作。

工作原理

链斗式输送机主要由头轮驱动装置、尾轮拉紧装置、机架、牵引构件、链斗等组成。输送链及链斗做牵
引和承载构件，采用耐高温自润滑高强度尼龙支承轮， 用于提高承载能力和适应性

产品特点

具有耐高温、出力大，适应性强，能在较大的倾斜角度下运行，水平向倾斜过度的曲率半径小，整体结
构紧凑和安装方便等特点。

lds型链斗式输送机技术性能参数表

型号

性能

lds60 lds150 lds250 lds350 lds450 lds600

生产能力（t/h） 60 150 250 350 450 600



链斗宽度（mm） 600 800 1000 1200
适应粒度（mm） ≤150
斜升角度（α） 0～50

链条形式 带缘滚子直板链

说明：可根据用户提出的不同要求，进行特殊设计。
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