
精箍牌电磁失效保护制动器ST1SE

产品名称 精箍牌电磁失效保护制动器ST1SE

公司名称 焦作市银起制动器厂

价格 15000.00/台

规格参数 品牌:精箍
型号:ST1SE
产地:焦作

公司地址 焦作市虹桥工业园区165号

联系电话 0391-7543688 13513825212

产品详情

ST1SE,ST2SE系列失效保护盘式制动器与鼓式制动器相比具有结构紧 小凑，制动力大、安装方便等优点，

它主要用于起重、运输、冶金、矿山、港口、建筑机械、电缆、吊索设备、风力发电机、纺织机械等各

行业的多种机械驱动配套的机械制动或减速

符合标准：

钳盘式制动器技术要求符合JB/T10917-2008标准。

主要特点：

▲ 制动力大和工作制动器一样，维修费用低，带衬垫磨损自动补偿装置(制动力矩稳定)，响应时短。



▲ 安装公差大：制动盘端面跳动，大值±0.2mm。底座相对于盘的垂直度偏差，、大值±4%。 

▲ 制动盘相对于底座的中心距偏差，大值±2.5mm；

工作条件:

▲�周围介质无足以腐蚀金属，破坏绝缘的气体和尘埃。

▲周围空气湿度小于90%。

▲安装时，摩擦盘和摩擦片及制动器内不得有油污和尘埃。

▲系列制动器线圈绝缘等级：B级。

▲电源配套我公司电源箱使用。

基本参数： 

● 产品型号：ST1SE,ST2SE

●制动力：35000-70000N
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